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VEB FUNKWERK ERFURT

Ihr MeBgerite-Katalog ‘wird von uns unter der

JNo

gefiihrt. , L
VEB FUNKWERK ERFURT

Empfangsbescheinigung

Unterschrift

 W-V-4-26 1,3 Rs 1669/54 11040
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MESSGERATE

VEB FUNKWERIK ERFURT

bErfurt. .RudollfscraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Ausgabe August 1954
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Alphabetisches |nha|isvefzei_chnis

Katalog-

Gerdtebezeichnung ’ v : “Typ gruppe

'Allwevlvlenempf&ngerf) I S 188

BandpaB 800-Hz S : 233
Bandpab 10-kHz SR A 234

- C-MebBgerit®) 3 S ' i o 1005
C-Normal, umschaltbar : 0190}

C-Normale fiir erdfreie Kapazitdten 0189
C-Normal, umschaltbar 0200

"Déampfungsmesser } : 274
Direktanzeigender Klirrfaktormesser
Drei-Frequenzen-Generator -

ErdschluB- und Kabelsuchgerét

FernmeldemeBkoffer
FernmeldemeBkoffer™)
Fernseh-MeBgenerator™)

Giitefaktormesser
Giitefaktormesser

HF-MeBgenerator
HF:Leistungsgenerator ™)

Induktivitétsmesser
InduktivitdtsmeBgerdt
Isolatorenpriifgerét

- Kabelsuchgenerator
Kabelsuchgerét .
KapazitatsmeBbriicke
KapazitétsmeBbriicke )

- KlirrfaktormeBbriicke

LCR-PrazisionsmeBbriicke
" LCR-PrazisionsmeBbriicke *)
L-Normal fiir Niederfrequenz -
L-Normale fiir Hochfrequenz
:und L-Normal, umschaltbar
‘L-Normal ' |
L-Normal fiir NF, umschaltbar
‘L-Normal i . -
L-Normal der gegenseitigen Induktivitat

Do m ON - NN == NRA O DWH

Megohmmeter
Mebiibertrager

. MeBverstérker

*) Neuentwicklung 1954, Fertigungsaufnahme 1955
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Katalog-

Gerétebezeichnung gruppe

NF-Generator
NF-Pegelgenerator
NF-Pegelmesser
NF-Rshrenvoltmeter *)

NF- Schwebungsgenerator ™)
Normalgenerator

MR BNON

Pegelmesser

py - Messer

pp - Messer

PH- MeBkoffer

PH- MebBverstarker
Prazisions-Wellenmesser

RauschmeBverstdrker™)

* RC-Generator™*)
Rechteckwellengenerator ™)
Rhrenvoltmeter
R8hrenvoltmeter
Rshrenvoltmeter (Universal-)

EbhANNODO w\l_\l\l\lh

Strom- und Spannungsmesser

Tonfrequenzgenerator
TF-Pegelmesser
Tera-Ohmmeter
Tera-Ohmmeter™)

P R\ &

UKW-Absorptionsfrequenzmesser
UKW-Empfénger-Priifgenerator
UKW-Frequenzhubmesser
UKW-MeBgenerator fiir AM und FM
UKW-Leistungsgenerator ™)
UKW-Prizisionsfrequenzmesser
Ultraschall-Generator
Ultraschall-Generator fiir Létgerdte

mit Ultraschall-Ltkolben
"~ und Ultraschall-Verzinnungsgerdt
Ultraschall-Materialuntersuchungsgeréit - 608
Ultraschall-Materialpriifgerat *) .
Ultraschall-Létgerat . 610
Ultraschall-Dickenmesser *} 611
Ultraschallgeber fiir biologische Untersuchungen 609
Umschaltbarer TiefpaB : : 3001

WO OV O OVWNNDWND W

VerlustwinkelmeBgerat™) v 193

—_

Weilenmesser : 125 .

Zusatzgeriite 500 V
Zusatzgerdt 50 kV

167/169
163

N ]

} Zum Réhrenvoltmeter Typ 116a

*) Neuentwicklung 1954, Fertigungsaufnahme 1955
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Gruppeneinteilung

Gerdte fiir R, L-, C-, Z-, Q-, tg3-, RLC-Messung

Wechselstromquellen

 Gerdéte fiir Frequenzuntersuchungen

Spannungs- und Pegelmesser, DémpfungsmeBeinrichtungen

MeDBverstérker, MeBempfénger und Spezialverstérker

LeitungsmeBeinrichtungen

Elektronische SondermeBgerite

Bauelemente fiir die MeBtechnik . -
(Meﬁdrehkondensotoren, MebBiibertrager usw.)

Ultraschallgeréte

Normale und Zubéhér
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Gruppe: 1

Gerdite fiir

R- L, C-, Z-, Q-, tg5-, RLC-Messung
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

MEGOHMMETER TYP 005
TEGor METER

Das Megohmmeter Typ 005 dient zur Bestimmung von Hochohmwider-
stinden von 0,1 ... 5000 MQ an erdfreien Objekten. Die Messung ist
auBerordentlich einfach durchfiihrbar, da das Anzeige-Instrument un-

mittelbar in MQ geeicht ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 305
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich 0,1...5000 Mg
(unterteilt in 4 Bereiche)

. MeBunsicherheit < 4 10% bei den-: Skalenteilen
S2...10

< i 209 bei den Skalenteilen
<< 2 und > 10 ‘

. MeBspannung 150 V 4 209 (Gleichspannung)

- Stromversorgung 120/220 v - 10%, 50 Hz’
- Leistungsaufnahme etwa 20 YA

. Bestiickung - 1XEF 13
‘ 1XEZ 11
3XGR 80 F
TXEW 3...9Vv/0,3 A

. Abmessungen 235X 180170 mm

. Gewicht etwa 2,5 kg

Warennummer 3647 1100

mokratischen Republiks
d ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
rwerkstitten iiber dje DHZ-Nieder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

- Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669 /54

: - 0100190008-1
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 161

QKRQUALIFY FRICTOR MErer

Der Gitefaktormesser Typ 161 dient unter Verwendung eines Vergleichs-
normals zu Selbstinduktions- und Giitemessungen von Spulen in Serien-
priifung. Weiterhin kénnendurchdie besondereAnordnung derMeBkiemmen
Kreisuntersuchungen durchgefiihrt werden, wobei lediglich das an der Erde
liegende Ende des Kreises aufgetrennt werden muB. Das Gerit arbeitet
nach dem Quotientenverfahren. Der eingebaute HF-Generator erzeugt
eine HF-Spannung, die in den hochwertigen MeBkreis eingekoppelt wird.
Ein Dioden-Voltmeter zeigt die Generatorspannung an. Die Spannung

am MeBkreis wird liber eine Diode mit Gleichstromverstirker mit dem

w L
R -Instrument gemessen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich

. MeBbereiche fiir Giitefaktor
Q= wl/R

. MeBunsicherheit

. MeB‘kreiskapazi’tﬁt
5. Kleinste meBbare Induktivitit
GroBte meBbare Induktivitit

. Stromversorgung

. Bestilickung

8. Abmessungen
9. Gewicht
. Zubehdr

35 kHz ... 10 MHz
(unterteilt in 6 Bereiche)

= 100 ... 600
= 20...120

bei Vergleichsmessungen <+ 59%,

‘bei Absolutmessungen < £ 109,

60 ... 1000 pF, stetig verinderbar
0,3 uH

0,3 H

120/220 V 4 10%, 50 Hz
Leistungsaufpahme etwa 50 VA
1xXEL 12

1x<EBF 11 =

1XRY 12 P 2000

1XEF 12

1XAZ 11

1XGR 150 DA
2XEW 3 ...9V/0,3 A

550x 430X 270 mm
etwa 22 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 MeBzusatz 4792—3012—503

Warennummer 36 47 43 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und.ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlm C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme; Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

GUTEFAKTORMESSER TYP 181
QRURLIFY S90rm0 fTETER

Das Gerit unterscheidet sich vom Giitefaktormesser Typ 161 im wesent-
lichen durch seinen Generatorfrequenzbereich von 5 ... 50 MHz. Hier-

durch eignet es sich besonders zum Bestimmen der Giite von Kurz- und
Ultrakurzwellenspulen. i

Unter Zugrundelegung einer Vergleichspule kénnen Selbstinduktions- und

- Gltemessungen in der Serienfertigung von Spulen kombiniert werden. Die
Ermittlung des Verlustfaktors von Kondensatoren aus der gemessenen
Kreisgiite (mit Vergleichsspule) kann mittels der dem Gerit mitgelieferten
Rechenleiter durchgefiihrt werden.

Durch die besondere Anordnung der MeBklemmen ist es weiterhin méglich,
Kreisuntersuchungen durchzufiihren, wobei lediglich Spule und Konden-
sator am erdseitigen Ende des Schwingungskreises aufgetrennt werden
miissen.

Die hochfrequente MeBspannung wird in einem HF-Generator in normaler

Riickkopplungsschaltung erzeugt. Ein Dioden-Voltmeter zeigt dieGenerator-
spannung an.

" VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — "Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Das Gerit arbeltet nach dem Quotientenverfahren, Uber einen kapazitiven

Spannungsteiler wird ‘die HF-Spannung dem MeBkreis zugefiihrt. Der

Einkoppelkondensator dieses Teilers llegt in Serie mit elnem hochwertigen

Drehkondensator und dem MeBobjekt (Lx). Die Spannung am MeBkreis

wird Gber eine Diode mit Gleichstromverstirker durch das Instrument
L

[0}
St gemessen.

R

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich

. MeBbéreiche fiir Gutefaktor
Q=0 LR

. MeBunsicherheit

. .MeBkreis kapazitéit

. Kleinste meBbare Induktivitit
GroBte meBbare Induktivitit

. Stromversorgung

. Bestiickung

. Abmessungen
9. Gewicht
. Zubehér

5...50 MHz
(unterteilt in 4 Bereiche)

| Q=100 ... 600

‘@@= 20...120"

bei Vergleichsmessungen 4 5%
bei Absolutmessungen 4 159,

30....500 pF, stetig verénderbar

0,02 uH

20 uH

120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 50 VA

1XEL 12

“2XRV 12 P 2000

1XEF 12

1XAZ 11

1XGR 150 DAm ,
1TXEW 3...9V/0,3 A
1 Glimmlampe MR 220

550X 400X 260 mm
etwa 21 kg
1 MeBzusatz

Warennummer 36 47 4310

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der.Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-

lassungen Elektrotechnijk.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

’

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfilhrung freibleibend

VERLUSTWINKELMESSGERKT TYP 193
LOSE FINGCLE JTETEINE D)~

Das VerlustwinkelmeBgerit Typ 193, dessen Frequenzbereich von
100 kHz ... 10 MHz reicht, eignet sich besonders fiir Scheinwider-
standsuntersuchungen von Schaltelementen, wie Spulen, Konden-
satoren und Widerstinden in Abhingigkeit von der Frequenz.

Es kdnnen Verlustwinkel von etwa 1 X104, .. 500% 104 gemessen werden,
Der MeBbereich der Wirkkomponente erstreckt sich von 1 ko ... 300 Ma,
Der MeBbereich der Blindkomponente ist dadurch fixiert, daB diese sich
durch die eingebaute MeBkreiskapazitit von 10...1000 pF ersetzen liBt.
Besonders vorteilhaft kann daher die Untersuchung von ganzen Netz-
werken und Schwingkreisen vorgenommen werden. Durch Abtrennen
des jeweils interessierenden Teiles vom Netzwerk kénnen alle dimpfenden
und verstimmenden Einflisse, wie sie Schalter, Abschirmungen, Réhren
“usw. hervorrufen, untersucht werden,

Ferner kann die Dimpfung unsymmetrischer Kabel, insbesondere im
Resonanzfall gemessen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

: - 8-1
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich 100 kHz ... 10 MHz
(unterteilt in 6 Bereiche)

. Kapazititsbereich 10 ...1000 pF

. Verlustfaktorbereich etwa 1X10-4 ... 500%x10-4

. MeBunsicherheit 109, - 1X10-

. Stromversorgung 120/220 V 4~ 10%, 50 Hz
: Leistungsaufnahme etwa 55 VA .

. Bestiickung 1XEF 12
2X EAA 91
1XEF 14
1XAZ 11
1x StV 280/40
1XxXGR 100 Zm
1XEW 3 ...9V/1,6 A
1 Glimmlampe MR 220

. Abmessungen 550 X 485 350 mm

. Gewicht etwa 30 kg

Warennummer 36 47 43 20

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen -Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. . :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auﬁenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54
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El

MESSGERATE

" Ausfithrung freibleibend

.KA‘PAZ|TKTSM’ESSBRUCKE TYP 204 o
OIFRE1TY fIERSUING BRIDGE

Die KapazititsmeBbriicke Typ 204 dient zur Bestimmung erdfreier und -
.einseitig geerddter Kapazititen‘im Bereich'von 0,01 pF ... 1 uF, Sie ist fir -

alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet Differenz-, Betriebs-

sowie Durchgriffs-Kapazititsmessungen  von . Mehr-Elektroden-Anord-

nungen. - ) . . i

Die GréBenbestimmung erfolgt nach ‘dem Wheatstoneschen Briickenver-

fahren. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den Briickenzweéigen ermog-

lichen bei gleichbleibender Genauigkeit den groBen.MeBbereich liickenlos

zu iberstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigkeit sowie ihre groBen

Anwendungsméglichkeiten ist die Briicke ein ausgesprochenes Prizisions-
meBgerit. ’ : . :

“VEB FUNKWERK ERFURT -~ =
) R Erfurt, RudolfstraBe 47 o o
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich 0,01 pF ... 1 uF
(unterteilt in 5 Bereiche)
. MeBungenauigkeit 0,01 ...01 pF< 40,01 p
> 01... 1pF<4+005p
>~ 1...100pF< +02 p
> 100 pF ... 0,1 uF < £0,2%
>01...1uF < £0,5%
. MeBfrequenz 800 Hz (- 10%)
4, MeBspannung-am Priifling bis 60 V stetig regelbar

5. Stromversorgung 120/220 V 4 10%, 50 Hz ‘
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

. Bestiickung 2XEF 12
1XEL 11
1XAZ 11
1%xGR 80 F (Pilot)

7. Abmessungen 530X 450X 245 mm
8. Gewicht _etwa 24 kg

9. Zubehor ‘ 2 geschirmte MeBkabel FN 1002
1 Netzkabel A FN 1014

F
F
F

Warennummer 36 47 13 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik;
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dieDHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 -

Anderungen vorbehalten

‘W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

I_NDUKTIVITKTSMESSER TYP 220a
JYDOCI7 )0 7Y /77778

Der Induktivititsmesser Typ 220a dient zur Bestimmung von Induktivititen

von 0,4 u#H ... 10 mH und arbeitet nach dem Resonanzverfahren. Die
Eigenkapazitit des MeBlings beeintrichtigt die Messuné innerhalb der
angefiihrten Genauigkeit nicht, soweit nicht Werte von 100 pF iiber-
schritten werden. Bei der Messung mehrerer Induktivititen gleicher
GroBe gibt der Instrumentenausschlag gleichzeitig einen MaBstab fir die
verschiedenen Spulengiiten an.. Zwei eingebaute Eichspulen erméglichen
auf einfachste Weise eine Uberpriifung und Korrektur des MeBgerites
vor jeder Messung.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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TECHNISCHE DATEN

MeBberelich 0,1 uH ... 10 mH
(untertellt In 5 Bereiche)

. MeBungenauigkeit < £ 2% zuzigl. 0,02 uH
. MeBfrequenz etwa 22,5 kHz ... 3,56 MHz

. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 35 VA

. Bestﬁckung - o 2XEF 12
1XEZ 11

. Abmessungen 440X 320X 220 mm

‘

. Gewicht etwa 9,5 kg

Warennummer 36 47 12 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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Ausfiihrung freibleibend

TERA-OHMMETER TYP 267
JEES OfSfs 1 7ETER.

Das Tera-Ohmmeter Typ 267 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Messung des elektrischen Widerstandes im Bereich von 1 MQ
(1-10°Q) bis 50 Ta (50.10% Q).

Als MeBspannung liegen am MeBobjekt 100 V Gleichspannung. Der ganze
MeBbereich ist in 7 Teilbereiche unterteilt, von denen jeder die Grenz-
werte 1. 10%¥ und 50 - 10X aufweist, wobei x die Werte 6; 7; 8;9; 10; 11; 12
erhilt. Hierdurch wird hinreichende Uberlappung der MeBbereiche erzielt.

Bei Messung des Isolationswiderstandes groBerer Kondensatoren lit sich
die Ladezeit durch Driicken einer Taste erheblich abkiirzen.

‘Die MeBanordnung ist bei Messungen in den oberen Bereichen sorgfiltig
gegen Fremdfelder abzuschirmen,

Das Gerit besitzt VollnetzanschluB; es werden keine Batterien bendtigt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurte — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

TECHNISCHE DATEN

MeBbereich 1TMa...5 Ta
' (untertellt in 7 Bereiche)

MeBunsicherheit +109% auf den Bereichen
...Vl zwischen den Skalen-
werten 1 und 10
1+ 20% auf den Bereichen
I...Vlzwischen den Skalenwerten
10 und 50 und auf dem gesamten
Bereich VII

. MeBspannung 100 V 4- 69 (Gleichspannung)
4. Einlaufzeit - o etwa 5 Minuten

5. Stromversorgung 110/125/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA )

. Bestiickung : 1XAF 7¥)
2XGR 100 Zm
2XEW 3 ... 9V/0,3 A

7. Abmessungen ' 290X 290 250 mm
8. Gewicht etwa 7 kg

*) Bei Ersatzbedarf ist.diese: Réhre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf fiir Typ 267' beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern,

Warennummer 36 47 11 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber dje DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ;

Exportinﬂ)r_mation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel-. Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel dér
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfiihrung freiblejbend

INDUAKTIVIT'AfTSMESSGERﬁT TYP 273
I DOET 21 7Y fTEFER I D o

Eingebaute Eichspulen erméglichen auf einfache Weise eine U
und Korrektur des MeBgerites vor jeder Messung.

Da das Gerit gleichzeitig in Frequenzen geeicht ist, kann es behelfsweise
als Generator im Bereich von 2,2 kHz -+. 3,5 MHz verwendet werden.

be’rp'riifung

VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

: - 90008-1
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBibereich | O1uH ... 1 H
, (unterteilt in 7 Bereiche)

2. MeBunsicherheit 4+ 29 + 0,02 uH
3. MeBfrequenz ‘ 3,5MHz ... 2,2 kHz
4. Messung der Eigenkapazitit -

von Spulen ’ 0 ... etwa 80 pF
. Str"omversorgu_ng - 120/220 V 4-109%,, 50 Hz

Leistungsaufnahme etwa 50 VA

. Bestiickung C 2XEF 12
. 1x AZ 11
2xXGR 150 DAm
1XEW3...9V/03A
1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14

. Abmessungen . 550 305X 260 mm
8. Gewicht ~ . . etwa 16 kg

Warennummer 36 47 12 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Berejch der Deutschen Demokratischen Republik:
- Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ -Njeder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86 E

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 '

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 1248/54 .
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Ausfithrung freibleibend

ISOLATORENPRUFGERAT TYP 278
JNSSLATOR L EST LT

Das lIsolatorenpriifgerit Typ 278 ist im Einvernehmen mit der Deutschen
Post fiir den Instandsetzungsdienst an Freileitungslinien entwickelt worden.
Es ist ein batteriegespeistes Megohmmeter zur Ermittlung des Isolations-
zustandes von Freileitungsisolatoren.

Das Anzeigegerit ist zusammen mit den  Stromquellen und dem Zubehdr
in ein handliches, spritzwasserdichtes Blechgehiuse eingebaut, das zur
bequemen Beférderung mit einem Traggurt versehen ist. In einem zweiten.
ahnlichen Gehiuse sind je 12 m lange Priifkabel untergebracht, die gestatten,
das. Anzeigegerit auch in entsprechender Entfernung von der Prifstelle
aufzustellen. :

Um.den Zustand der Batterien laufend iberwachen zu kénnen, kann durch
Umlegen eines Kippschalters eine kurzzeitige Spannungsmessung durch-
gefihrt werden. Diese erfolgt unter normaler Betriebsbelastung der
Batterien. ) :

:

VEB FUNKWERK ERFURT
: Erfurt, Rudolfstrae 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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WUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereiche

. MeBunsicherheit

[=

. MeBsPannL]ng

. Stromversorgung -
Heizstromquelle

Anodenstromquelle

. Bestiickung

. Abmessungen
- Anzeigegerit
Zusatzgerit

. Gewicht
Anzeigegerit
Zusatzgerit

. Zubehor

. 1... 10Mq
.10 ... 100 Mg
i 100 ... 1000 Mg -

4109, im Skalenbereich 1... 3
4 209, im Skalenbereich > 3... 10

90 V Gleichspannung

1 Trockenelement

EKT DIN 40850
Stromentnahme etwa 50 mA
1 Anodenbatterie

BDT 90 DIN 40850
Stromentnahme etwa 2 mA

1xXDF 191

292 115% 272 mm
292X 115% 272 mm

etwa 6,5 kg mit Batterien
etwa 4 kg

1 Zubehérkasten

1 MeBkabel, 12 m Ig.

1 Schraubzwinge

1 geschl. Spiraifeder

1 aushakbare Spiralfeder

Warennummer 36 47 14 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betri

eben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dieDHZ-Nijeder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin .C 2,
LiebknechtstraBe 14 —'Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86

Genehmigt durch das Minvist:erium fir AuBenhandel und.Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

W/V/4/26 Rs 1414754

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

Ausgabe ‘Mirz 1954

Anderungen vorbehalten’
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Ausfiihrung ‘freibleibend

LCR-‘PRﬁZISIONSMESSBRﬁCKE TYP 1002
L CKR FRECICI00) JTEASwRING S DGE

Die LCR-PrizisionsmeBbriicke ist hauptsichlich fiir Messungen im Gebiet

der Ubertragungstechnik gedacht. Sie vereinigt alle zu einer Briicken-
schaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit und gestattet
schnelles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit. Im einzelnen
sind eingebaut:

1. Ein klirrarmer 3-Frequenzen-Generator fir 80, 800, 8000 Hz,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1



. die elgentliche Briickenschaltung,

Declassified in Part roved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

. Frequenzunsicherheit

.:éln dreistufiger, eichbarer Anzelgeverstirker, mit - dem auBerdem die

am MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann,
. die Glelichstromspelsung fiir die Widerstandsmessung.

. Gleichspannungsquelle,
unsymmetrisch,
getrennt verwendbar

Die Elnzelgerite sind auch getrennt verwendbar. Bel der Messung von
Induktlvititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
stand R, bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ro der Induktivitit |dBt sich aus der Differenz Rw—Ro

der durch Wirbelstréme und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry

ermitteln,

Bel der Messung von Kapazititen kénnen auch Elektrolytkondensatoren
entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-méBig

. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
unsymmetrischem Eingang, 'fiir
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre-
quenz, getrennt verwendbar

mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle) bestimmt

werden,

TECHNISCHE DATEN

. InduktlvititsmeBbereich

bel MeBfrequenz
8000 Hz
800 Hz
80 Hz

100 uH

. KapazititsmeBbereich
8000 Hz

800 Hz
80 Hz

1000 pF

. Widerstandsmessungen
mit Gleichstrom

. Angeniherte Bestimmung der
Eigenkapazitit von Spulen

. Klirrarmer - 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang, getrennt verwendbar

MeBbereich

< 1,222°H
1mH ... 12,22H
10mH ... 122,2H

(absolutes MaBsystem)

100 pF ... 1,222 uF
12,22 uF
10000 pF ... 122,2 uF

10...1,222 Ma

. Briicke mit Anzeigeverstirker fir
unsymmetrische Fremdspannun-
gen verwendbar von

. Wechselspannungsmessung
am MeBobjekt mit eichbarem An-
zeigeverstirker zwischen

MeBunsicherheit

. MeBunsicherheit
} 4+ 0,5% £ 3uH bei der ‘Spannungsmessung

. Maximale Fremdwechselspannung
am Briickeneingang ist so zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

} +0,5% + 1 pF

(absolutes MaBsystem)

. Winkelbestimmungen bei L- und
C-Messungen

. MeBunsicherheit
der Winkelangabe
+ 0,5% 4 0,03

2wischen 10 mH und 12 H . Stromyversorgung

. Bestiickung

80, 800 und. 8000 Hz, regelbar bis
etwa 10 V-an 4 kQ, k 5 0,5%

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/0: |A-RDP82-00040R000100190008-1

s+2%

a) EMK von etwa 280 V
iiber Ri-von etwa 8 kQ

b) EMK von etwa 6.V
iber Ri von etwa 14 Q

Eingangsspannungsbedarf etwa
0,5 mV fiir Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
frequenz

etwa 8 mV und 10V

< 4 10% vom' Skalenendwert

10 V betrigt

etwa 89° 53‘ ... 20°

90°—¢°
+ 10

iiber 4°

+ 15’, jedoch nicht

120/220 V 4- 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

4XEF 12
1XEL 11
1XEZ 12
1XGR 150 DZm
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“Wechselrichter " . Telegraphenrelals 0373.001-51218

18. Abmessungen 770X 6205360 mm

19, Gewicht . etwa 65kg

20. Zubehsr 4 Netzkabel A FN 1014

: »Wa'rvenh‘ubnjr_h_e‘rf\'ié 4715 00

- ‘Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen-Republik:

.. Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten-Wirtschaft. .
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe'und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder- '
lassungen Elektrotechnik, =~ ' - B e Lo R

Exporcivnfo‘rmat‘ion: DIA Deutscher lnnén;'hndbiAuBenhandel, Elékt’rote‘chinik‘, Berlin .‘C 2,
LiebknechtstraBe 14 —}Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86 .
-'G,énehmigt ‘durch’ das Ministerium fiir. AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik "unter TRPT-Nr. 911/54 R B

- - Ausgabe Mirz 1954
* " Anderungen vorbehalten

e w/y[4/26"j§s 1669/54 . -
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7 )
_J(“_\ _[.» sl
MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

KAPAZITATSMESSBRUCKE TYP 1007
PR C) y PTEHSUEING 51D &

Die KapazititsmeBbriicke Typ 1007 stellt eine Weiterentwicklung unserer
bisherigen KapazititsmeBbriicke Typ 204 dar. Sie dient zur Bestimmung
erdfreier und einseitig geerdeter Kapazititen im Bereich von 0,01 pF . ...
10 uF. Das Gerit ist fiir alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet
Differenz-, Betriebs- und Durchgriffs-Kapazitﬁtsmessungeh von Mehr-
Elektroden-Anordnungen.

Die GroBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Briickenver- '
fahren. Eingebaute Spannungsteilerdrosseln in den-Briickenzweigen erm&g-
lichen bei gleichbleibender Genauigkeit den groBen MeBbereich lickenlos
zu iiberstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigkeit sowie ihre groBen
Anwendungsméglichkeiten ist die Briicke ein ausgesprochenes: Prizisions-
meBgerit. ’

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich 0,01 pF ... 10 uF
(unterteilt in 6 Bereiche)

. MeBgenauigkeit 0,01 ... 0,1 pF < 4 0,01 pF
Wi L fueil >01... 1pF< &£005pF

> 1...100 pF < & 0,2 pF

>.100 pF ... 0,1 & 0,2%

F <
_ >01...10 uF < 0,59,
. MeBfrequenz : 800 Hz (4 10%)

. MeBspannung am Priifling bis 60 V stetig regelbar

. Stromversorgung 120/220 V 4~ 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 60 VA

. Bestlickung 2X EF 80
1XEL 84
1XEZ 80
1X Glimlampe MR 220

. Abmessungen -+ 350X 334260 mm
. Gewicht etwa 25 kg

. Zubehsr ' - 2 geschirmte MeBkabel FN 1002
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 13 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafc.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegrar_nme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4726 - 5,5 - Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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. ‘Bestlickung 4XEF 12
1XEL 11
1XEZ 12
1XGR 150 DZm

. Wechselrichter Telegraphenrelais. 0373.001-51218
. ‘Abmessungen 770X 620X 360 mm
. Gewicht etwa 65 kg

. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014. .
je 1 Filtereinschub fiir 8000 Hz,
800 Hr und 80 Hz
1 Leereinschub

Warennummer 36 47 15 00

Ausfithrung freibleibend

LCR-PRAZISIONSMESSBRUCKE TYP 1008
PRECIS1on IEATOING BL120E

Die LCR-PrazisionsmeBbriicke Typ 1008 ist eine Weiterentwicklung unserer

bisherigen LCR-PrizisionsmeBbriicke Typ 1002. ‘Sie-ist hauptsichlich fir

Messungen im Gebiet der Ubertragungstechnik gedacht und. vereinigt alle

zu-einer Briickenschaltung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit.

Hierdurch st ein schnelles und sicheres Arbeiten bei hoher MeBgenauigkeit

gewihrleistet. Durch 3 fiir die'MeBfrequenzen 8000 Hz, 800 Hz und 80 Hz

ausgelegte Filter, die als auswechselbare Einschiibe konstriiert wurden,

wird auch bei der Messung von Spulen mitweichmagnetischem Kernmaterial

* Bezugsmdglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: eine hohe' MeBgenauigkeit erreicht, Bei Nichtbenutzung der Filter ‘ist
Direkeverkehr mit den Betri der volksei und ih i irtschaft. auBerdem ein Leereinsatz vorgesehen, der es gestattet; die Briicke ‘mit
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder- Anzeigeverstirker fiir unsymmetrlsche Fremdspannungen von 60 Hz ...

I Eloktrotechnlk.
assungen; Slekerotecin 10 kHz und mit.Netzfrequenz zu verwenden.

Exportinformation: DIA Deutscher lnnen- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegrammie: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Gonehmige durch -das Ministerium .fiir AuBenhandel -und lnnerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik uncer TRPT-Nr. 911/54.

VEB FUNKWERK ERFURT

Ausgabe’ Augisst 1954 Erfurt, RudolfstraBe 47 .
Anderungen vorbehalten : Telsgrammanschrife: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fenschreiber 306

COW/V/4/26 - 5,5 Rs 1669/54
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Im einzelnen sind eingebaut:
1. Ein klirrarmer '3-Frequenzen-Generator fir 80, 800, 8000 Hz,
2. die eigentliche Briickenschaltung,

3. ein dreistufiger, eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem auBerdem die
am MeBobjekt liegende Spannung gemessen werden kann,

4. die Gleichstromspeisung fiir die Widerstandsmessung.

Die Einzelgerate sind auch getrennt verwendbar. Bei der Messung von
Induktivititen kann durch"den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-
stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ro der Induktivitat 14Bt sich aus der Differenz Rw — Ro
der durch Wirbelstrome und Hysterese verursachte Verlustwiderstand Ry
ermitteln.

Bei der Messung von Kapazititen kénnen auch Elektrolytkondensatoren
entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-maBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle) bestimmt
werden, )

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. InduktivititsmeBbereich
bei MeBfrequenz MeBbereich
8000 Hz .0 1,222.H
800 Hz e } +0,5%:k 3uH
80 Hz 2H

MeBunsicherheit

(absolutes MaBsystem)

. KapazititsmeBbereich
8000 Hz 100 pF ... 1,222 uF
800 Hz 1000 pF ... 12,22 uF } -+ 0,5%- 1pF
80 Hz 10000 pF ... 122,2 uF
(absolutes MaBsystem)

. Widerstandsmessungen

mit Gleichstrom 1Q...1,222 MQ 4-0,5%40,03 Q

. Angeniherte Bestimmung der
Eigenkapazitit von Spulen zwischen 10. mH und 12 H

. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
rator mit unsymmetrischem Aus-
gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis

etwa 10.V an 4kQ, k<£0,5%

. .Frequenzunsicherheit =4+2%

. Gleichspannungsquelle,
unsymmetrisch,
getrennt verwendbar a) EMK von etwa 280 V:
-iber R; von etwa 8 kQ

b) EMK von etwa 6V

iber R; von etwa 14 Q

ved for Release 2012/06/0

0040R000100190008-1

. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit

unsymmetrischem . Eingang, fur
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre-

E

quenz, getrennt ver:

. Briicke mit Anzeigeverstirker fir

unsymmetrische Fremdspannun-
gen. verwendbar von

. Wechselspannungsmessung

am MeBobjekt mit eichbarem An-
zeigeverstirker zwischen

. MeBunsicherheit

bei der Spannungsmessung

. Maximale Fremdwechselspannung

am_ Briickeneingang ist ‘so .zu
wihlen, daB maximale Spannung
am MeBobjekt

. Winkelbestimmungen bei L- und

C-Messungen

. MeBunsicherheit

der Winkelangabe

. Stromversorgung

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

Ein p gsbedarf etwa
0,5 mV- fiir. Vollausschlag
des Instrumentes

60 Hz ... 10 kHz und mit Netz-
frequenz .

etwa 8 mV und 10 V

< 4109 vom Skalenendwert

10 V. betrigt

etwa 89° 53’ ... 20°

90°—0°
= 10

iber 4°

- 4 15, jedoch nicht

120/220 V 4-.10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA
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Druppe: 2

~ Wechselstromquellen

2
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BEeT
ARG

MESSGERATE

Ausfishrung freibleibend

HOCHFREQUENZ-MESSGENERATOR TYP 159
/ 125, ) ~ . 5
flw AR iC Y STER ORI EN R

Der Hochfrequenz-MeBgenerator Typ 159 liefert Hochfrequenzspannungen
einstellbarer Frequenz und Amplitude, wie sie zur Durchfiihrung aller
Arbeiten an Gerdten und Bauelementen der drahtlosen Nachrichtentechnik
bendtigt werden und zeichnet sich durch kleine Frequenzmodulation,
Riickwirkungsfreiheit und gute Modulationseigenschaften aus.

Er besteht aus einer Steuerstufe, einer Trennstufe und einer Modulator-
bzw. Verstirkerstufe, ferner einem Diodenspannungs- und Modulations-
gradmesser sowie einem 400 Hz-Tongenerator. Die Auskopplung der
modulierten oder unmodulierten HF-Spannung von 1 V (von Hand einge-
stellt) erfolgt am Schwingkreis der Verstirkerstufe. Ein umschaltbarer
ohmscher Spannungsteiler und ein Regelpotentiometer gestatten die Aus-
gangsspannung grob bzw. fein einzustellen. Sorgfiltige Schirmung und
Verdrosselung sorgen dafiir, daB der HF-Generator hochfrequenzdicht ist.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrabe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Feraruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

::Frequenzbereich
. Frequenzunsicherheit

. Verstimmungsvorrichtung

.-HF-Ausgangsspannung
a) MeBkabel mit'700-Abschluf
b) an besonderer:MeBbuchse mit

etwa 15 ... 250Q Innenwider-
stand

. Unsicherheit ‘der Ausgangsspan- -

nung ‘an der Buchse ,,geregelt
Ra = 700

a) durch Spannungsgrobregler
b) ‘durch Spannungsfeinregler

c) durch Frequenzabhingigkeit

.- Unsicherheit ‘der
Ausgangsspannung an der Buchse
51V Rj = ca. 2500

a) durch Instrumenten-Anzeige

b) ‘durch Frequenzgang
. Eigenmodulation

. .NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

. Fremdmodulation

; Modulat‘lo‘nsgrad

30 kHz ... 30 MHz
(unterteilt in 9 Bereiche)

<%0 %
<+ 19%imBereich 14...30 MHz
aeréich + 4,59
bis'19% von'0,1°zu:0,1. unterteilt
iiber 19 von 0,5'zu-0,5 unterteilt
rel. Unsicherheit <59

100 mV ... 1
in5 Dekaden steug regelbar

etwa 0,1AA.41 \%

2%
< £ 5% vom Reglerendwert zu-
ziiglich 0,5 uV
<4 3% bzw.
<—3. 12%

im Bere|ch 14 ... 30 MHz

< 4 59% vom Instrument-
Endausschlag
<.+ 59%, bei Leerlauf

400:Hz (£ 5%)

<29

20Hz ... 5%der Trigerfrequenz,
jedoch mcht liber 10 kHz

g 809 . stetig ‘regelbar bzw.

609% im Bereich 7. . .30 MHz

roved for Release 2012/06/0:
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v Unsmherhelt der
Modulationsgradanzeige

. Modulations-Spannungsbedarf
(fiir- max. ‘'Modulationsgrad)

. Frequenzgang der Eingangs- .
spannung bei Fremdmodulation

. Frequenzmodulation

. Stromversorgung

. Bestiickung

. Abmessungen
. Gewicht

. Zubehor

< 4:109% vom Instrument-
Endausschlag

max. 22 V an ca. 10 kQ
Eingangswiderstand

<'3db'bei 0...509%
Modulationsgrad

< 2X10-5 (bzw. 5 10-5)
im Bereich 14 .. 30 MHz

120/220. V. 4-10.9%,.50 Hz
Leistungsaufnahme  etwa 80 VA

2% EF 14

1XEF 12

1% EBF 11

1xAZ 12

1 StV 280/80
1StV 150/20

1XEW 3...9 V1,4 A

550 430 %330 mm
etwa 32 kg

1 MeBkabel -FN 11002
1 SpezialmeBkabel 123 EU 2

Warennummer 3647 23 00

Bezugsmaglichkeiten lur Meﬁgera:e :m Bereich der Deutschen Damnkranschen Republik:

Direktverkehr. mit-den

nd ihnen Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Prlvatbetnebe und Reparaturwerkstitten iiber. dleDHZ Nieder:

lassungen Elektrotechnik.
Expornn{urmanom D!A Deu:scher I

Dvaeleklro — Ruf: 51 72 83 5172 85/86

rlin C2,

Genehmigt ‘durch  das Ministerium -fiir *AuBenhandel - und Innerdeutschen Handel’ der
Deutschen Demckranschen Republik unter-TRPT-Nr.'911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

WV /4/26 Rs 1614754
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MESSGERATE

‘Ausfithrung freibleibend

UKW-EMPFANGER-PRUFGENERATOR TYP 184
UHFFRECOVER - TEST  HENELHTDR

Der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 liefert frequenzmodulierbare
HF-MeBspannungen definierter Frequénz und Amplitude fiir die Eichung
und den Abgleich des Hochfrequenzteiles von UKW-Rundfunkempfingern
und kommerziellen Nachrichtengeriten, die im .Frequenzbereich von
77 ... 110 MHz arbeiten. Dabei wird vorausgesetzt, da8 zum Abgleich des
ZF-Teiles von Uberlagerungsempfingern ein entsprechender Empfanger-
Priifgenerator vorhanden- ist. Infolge seiner giinstigen mechanischen und
elektrischen Eigenschaften erméglicht das Gerit ferner die Durchfiihrung
von Selektions- und Empfindlichkeitsmessungen an kompletten Empfangern.
Auf Wunsch kann der UKW-Empfinger-Priifgenerator Typ 184 auch fiir
einen anderen Frequenzbereich mit einer Variation bis 1:1,7 fir Frequenzen
zwischen 30 und. 150 MHz geliefert werden. -

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telogrammanschrift: Funkwerk Erfurt ‘— Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLRUF‘&E TECHNISCHE DATEN

1 Frequenzbereich

. Frequenzunsicherheit

. Einrichtung fiir Frequenzverstim-
“mungen .des unmodullerten
Trigers

. HF-Klirrgrad

.. Ausgangsspannung am MeBkabel
mit 70Q AbschluBwiderstand

. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung

.- Frequenzmodulation
Eigenmodulation
NF-Klirrfaktor des eingebauten
‘Tongenerators
Fremdmodulation
-Frequenzhub
Unsicherheit der Frequenlhub-
einstellung
Modulationsspannungsbedarf: bei
Fremdmodulation

““Mddulationsklirrfaktor

. Stéramplitudenmodulation

. -Stromversorgung

.110 MHz

= £03%

von 0. ... + 100 kHz+5%43kHz

ke =5%
2 uV ... 50 mV stetig regelbar
< 4+20% 4 1uv

400 Hz + 5%

bis 100 kHz, stetig regelbar
459 =4 3 kHz Hub

= 22 Vs (="15,5 Vegt sin)

an ca. 10 kQ Eingangswiderstand
< 2% bei 0..:75 kHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 500 Hz
< 5% bei 0...75 kHz Hub und
Modulationsfrequenzen bis 10 kHz

= 5% bei 75 kHz ‘Hub

120/220 V, + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 . VA

roved for Release 2012/06/0:
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. Bestiickung 1% LI
1)<RV 12 P-2000
1XEF: 12
X AZ 11
1XGR 150 DAm
2XEW 3 ... 9 V0,2 A

. Abmessungen 360270 265 mm
. Gewicht . " etwa 13 kg

. Erginzungsgerit*) UKW-Empf‘:ingér-Prﬁfgenerator
Typ 2004

*) Erganzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf ~besondere
Bestellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 40

Bezugsmbglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der und ihnen Wirtschafe.:
Fir Handel Privatbetriebe und Reparaturwerksticten ber die DHZ-Nieder-
lassungen Elekcrotechnik.

Exportinformation; DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin'C 2,

legramme:- Diaelektro. — Ruf: 517283, 51 72 85/86
Genehmige. durch dasMinisterium fiir-AuBenhandel . und . Innerdeutschen- Handei ‘der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr.:911/54
Ausgabe Mirz 1954

Anderungen -vorbehalten'

W/V/4/26 Rs 1414/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

RC-GENERATOR TYP 191
AC GERECH0R

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel-Geber bei
Trédgerfrequenzmessungen. Der Sendepegel kann mit Hilfe der eingebauten
Eichleitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontinujerlichen
Regelung von +2,2 N ... —7,5 N an 600 bzw. 150Q geregelt werden.
Weiterhin sind 2 Festpegel von 40,7 N und 0 N bei niederohmigem Aus-
gang (etwa 5Q) vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeige-
instrument und der 'kontinuierlichen Regelung von +0,9 N ... —1,5 N
verindern lassen. Die gute Konstanz des Ausgangspegels bei Frequenz-
einstellungen ermdoglicht bequeme Messungen an Leitungen und sonstigen
Fernmeldeanlagen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrae 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN.
. Frequenzbereich ' 300 Hz ... : 300 kHz

. Ausgangspegel : -|—2 —6 Nan Ry = 600/1509
‘ 40,7 und 0'N an Rj etwa 50 !

3. Klirrfaktor =1,5%

b Stromversorgung 120/220 V 4 109%, 50 Hz
: : Leistungsaufnahme etwa 50 YA

. Bestiickung i 2XEF EM
: - 1XEF |12
1XEBF11
1XAZ 11
1% StV 280/40
1 X HRW 6/5

. Abmessungen - 550 x 335X 265 mm
. Gewicht . etwa 20 kg

Warennummer 36 47 14 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und-ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir. AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
‘Deutschen .Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. )

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

’

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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Ausfihrung freibleibend

TONFREQUENZIGENERATOR TYP 205
SOVVD fREQUENCY (3 NELHTR

Der Tonfrequenzgenerator Typ 205 mit kontinuierlich veridnderbarer Fre- “
quenz und Amplitude eignet sich fiir simtliche Untersuchungen auf dem
Tonfrequenzgebiet. Mit ihm kénnen z.B. Lautspreche'rprufungen. Emp-
findlichkeitsmessungen an NF-Verstirkern, Aufnahmen von Frequenz-
kennli.nien und Modulation von MeBsendern vorgenommen werden.
Das Gerit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bei kleinstem

Klirrfaktor eine Ausgangsleistung von etwa 0,5 W,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. }F‘re'quenzbereich ,

. Frequenzunsicherheit nach- er-

folgter Nullpunkteichung

. Frequenzﬁndérung

a) bei -4 109 Netzspannungs-
schwankung ’

b) nach Einbrennzeit

. Frequenzgang der Ausgangsspan-

nung (Basis 800 Hz)

zwischen 50 und 10000 Hz
in den Ubrigen Bereichen

. Anderung der Ausgangsspannung
bei 4- 109, Netzspannungsschwan-
kung

. Ausgangsleistung

7. Ausgang

. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung
0,5W

. Stromversorgung

. Bestilickung

." Abmessungen .
. Gewicht
. Zubehor

" Warennummer

20 ... 20000 Hz, stetig regelbar-

< & 29% zuziiglich 5 Hz

< j: 5 Hz
<.10 Hz/h

<.+ 14db
<+ 2db

"< +0,75db

regelbar bis etwa 0,5 W

symmetrisch, angepaBi an 600 Q
zusdtzlich an 10 Q

20 ...10000 Hz < 3%
120/220'V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

4XEF 12
2XEF 14
1XAZ 11
1XGR 150 DAm

420300 300 mm
etwa 15 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 Zusatztrafo 600/10 Q 224 E 6

36472100 -

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBienhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, ‘
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 51 72 85/86°

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

" Ausgabe Mirz 1954 . )
Anderungen vorbehalten

. W/V/4j26 Rs 1669/54

A
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

NIEDERFREQUENZGENERATOR TYP 208

LoW FEERUENCY (TENEEIITOR
Der Niederfrequenzgenerator Typ 208 mit kontinuierlich verdnder-
barer Frequenz und Amplitude eignet sich fir simtliche Untersuchungen
auf dem Niederfrequenzgebiet, wo es bei geniigender Frequenzkonstanz
und kleinem Klirrfaktor auf sehr niedrige Frequenzen ankommt, wie
z. B. bei Untersuchungen von Unterlagerungstelegraphie-Systemen.
Das Gerit arbeitet nach dem Schwebungsverfahren und liefert bei kleinstem

Klirrfaktor eine Ausgangsleistung von etwa 0,5 W,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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. Frequenzunsicherheit

TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich

nach
folgter Nullpunkteichung

er-

. Frequenzinderung

a) bei - 109 Netzspannungs-
schwankung

b) nach Einbrennzeit

. Frequenzgang der Ausgangsspan-

nung (Basis 150 Hz)

. Anderung der Ausgangsspannung

bei 4+ 109 Netzspannungs-
schwankung

. Ausgangsleistung

7. Ausgang

8. Klirrfaktor bei Ausgangsleistung

1.
12.
13.
14.

05w

. Stromversorgung

. Bestiickung

Abmessungen
Gewicht
Zubehor

Erginzungsgerit¥®)

3 ...,300 Hz. stetig regelbar

< - 29 zuzlglich 1 Hz

< 4 2 Hz
< 3 Hz/h

zwischen > 10 und 300 Hz
< 1+ 14db
im lbrigen Bereich < 4 2db

< 4+ 0,5db
regelbar bis etwa 0,5 W

symmetrisch angepaBt an 600 Q

20 ... 300 Hz < 39,

120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

4 EF 12
2XEF 14
1©AZ 1
1XGR 150 DAm

440 315X 300 mm
etwa 15 kg
1 Netzkabel A FN 1014

1 Zusatztrafo 600/15 Q
0452.100—01003 Bv.

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind gegen besondere Be-
stellung und besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 2400

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik.
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gieichgestellten Wirtschaft:
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4726 Rs 1669 /54
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MESSGERATE

F &usgany

wueng

J

Ausfiihrung freibleibend

3-FREQUENZEN-GENERATOR TYP 235
SFREQUERNCY FEWEER D

Der 3-Frequenzen-Generator Typ 235 ist ein einfach aufgebauter Réhren-
generator, der besonders als Zusatzgerit zur RLC-MeBbriicke Typ 221
gedacht ist. Er kann weiterhin als Tonfrequenz-Stromquelle mittlerer
Leistung fiir Kapazitits-, Dimpfungs- und Briickenmessungen, zur Fehler-
suche an Tonfrequenzverstirkern und als Summer im Morseunterricht
verwendet werden. v

Der Generator besteht aus einer Rﬂckkopplungs-Schwingstufe mit an-

schlieBendem gegengekoppelten Verstirker. Die Ausginge sind erdfrei.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure - Fernruf 5071 — Fernschreiber 304
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TECHNISCHE DATEN
. Frequenzen 400/800/5000 Hz
. Frequenzunsicherhelt < 459
. Ausgangsleistung ’ etwa 0,3 W
. Ausginge , 600 und 4000 Q, erdfrei

. Klirrfaktor bei Ausgangs-
leistung 0,3 W =5%

. Stromversorgung 120/220 V 4 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

. Bestiickung 1XECL 11
. Abmessungen 260X 220X 195 mm
. Gewicht etwa 6 kg

Warennummer 36 47 82 80

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

NORMALGENERATOR TYP 260

ORI Gede 2A70R
Der Normalgenerator Typ 260 istin Verbindung mit dem réhrenlosen Dimp-
fungsmesser Typ 274 zur Bestimmung der Betriebsdimpfung von Vierpolen,
AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstirkerlosen Fernleitungen
und technischen Einrichtungen verwendbar; ferner wird er als 800 Hz-
Wechselstromquelle definierter Leistung fiir Verst'airkungsmessungen, Zum
Eichen von MeBgeriten usw. verwendet,

Er liefert eine Leistung von 1 mW an 600 Q bei einem wirksamen inneren
Q. Diese Leistun

fungsgliedes kann die Aus
oder einem Pegel von 1

Leitung (Wellenwiderstan

ist. Ferner ist ein besonderes Klemmenpaar fiir einen Fernsprecher vor-
gesehen, auf den die zu messende Leitung so umgeschaltet werden kann,
daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom nicht unterbrochen wird.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenz ' 800 Hz
. Frequenzunsicherheit £ 4+ 2%

. Ausgangsleistung an 600 Q a) 1 mW entsprechend O N
b) 7,4 mW entsprechend + 1 N

. Anzeigeunsicherheit + 0,02 N
. Klirrfaktor =1%
. Wirksamer innerer Widerstand 600 @ + 1%

. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 17 VA

. Bestiickung 1XEF 12
1XGR 150 Zm

9. Abmessungen 275X 220X 165 mm
10. Gewicht etwa 3,75 kg
11. Ergénzungsgerit®) Dampfungsmesser Typ 274

*) Ergidnzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 24 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfiithrung freibleibend

KABELSUCHGENERATOR TYP 261
CHREE LEFRCTTON 62 e REHOL

Der Kabelsuchgenerator Typ 261 ist ein Erginzungsgerit zum RFT-Kabel-
suchgerdt Typ 238. Um beim Kabelsuchen die auf das Kabel gegebene Ton-
frequenz von anderen Stérfrequenzen, die z.B. durch in der Nihe ver-
laufende Starkstromleitungen verursacht werden, besser unterscheiden zu
kénnen, wird im Kabelsuchgenerator die Tonfrequenz durch eine einschalt-
bare Relaisunterbrecherschaltung selbsttitig getastet.

Weiterhin ist der Kabelsuchgenerator eine Wechselstromquelle mit fester
Frequenz und hoher Leistung. Da der Klirrfaktor des Generators zwischen
2 mW und W unter 0,5% liegt, kann er als Spannungsquelle bei Klirr-
faktormessungen an Vierpolen und iiberall dort eingesetzt werden, wo
durch den Oberwellengehalt der Spannungsquelle MeBwertfilschungen
eintreten kénnten, also z. B. bei Spitzenspannungsmessern. Weitere An-
wendungsmdglichkeiten sind: MeBstromquelle fiir Briickenschaltungen,
Modulationsspannungsquelle fiir Sender, Pegeltongenerator fiir Musik- und
Sprachiibertragungsanlagen.

Die Ausgangsleistung ist bis etwa 3,5 W regelbar, wobei allerdings bei
Leistungen iber 2 W der Klirrfaktor stetig bis auf etwa 39, ansteigt. Fiir
verschiedene AuBenwiderstinde sind erdfreje Ausginge vorgesehen.
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TECHNISCHE DATEN

. Frequenz 800 Hz
. Frequenzunsicherheit =+ 2%

. Ausgangsleistung und Klirrfaktor 2 mW ... 2 W bei k= 0,5% an
600 Q, entsprechend 1,1 ... 34,6V
dariiber hinaus bis etwa 3,5 W bei
erhdhtem Klirrfaktor bis etwa 3%

. vorgesehene AuBenwiderstinde 5/150/600/10000 @ erdfreie Aus-
ginge

. Ausgangsspannung stetig regelbar bis etwa 4[22/45/
185 V, umschaltbar auf Dauer-
oder Impulsbetrieb

. Stromversorgung 120/220 V -+ 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

. Bestiickung 1XEF 12
1XEL 12
1XEZ 12
1XGR 100 DMm
1XGR 150 DAm

8. Abmessungen 360 < 270X 270 mm
9. Gewicht etwa 10 kg
10. Zubehor 1 Netzkabel A FN 1014

11. Erginzungsgerit¥) - Kabelsuchgerit Typ 238

#) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Teleg_ramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfiihrung freibleibend

NF-PEGELGENERATOR TYP 262
— o ,
Low rRraverCy Jevgr (TEMESLE

Der NF-Pegelgenerator Typ 262 ist eine Weiterentwicklung des bewdhrten
Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer mit stetig
verinderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker sowie ein
SpannungsmefBfeld zum genauen Einstellen definierter Ausgangspegel. Das
Gerit ist damit die geeignete MeBstromquelle fiir Messungen an Uber-
tragungssystemen und deren Einzelteilen. Es eignet sich besonders zu
Pegel-, Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen im gesamten Tonfrequenz-
gebiet bei verschiedenen Innenwiderstinden.

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
Frequenz verinderbaren Generators gemischt und die entstehende Diffe-
renzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
iberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-Instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt die
Méglichkeit ermiidungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

Der NF-Pegelgenerator kann in Normalausfiihrung als Kastengerdt oder
fiir die Bestiickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerit geliefert
werden.
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TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich
. Frequenzunsicherheit
. Sendepegel

a) Bereich der Skala

b) Festeinstellbare Pegel
Sendepegel in N

20 Hz ... 20 kHz in einem Bereich

4+ 29 4 2 Hz
stetig regelbar von.—2. ..+ 2,7 N
—2...+02N '

0 4+0,74+1 41,4425 0 40,5

Ri in Q.
. Unsicherheit des Ausgangspegels

. Klirrfaktor der Ausgangsspan-
nung (fir f> 60 Hz)

. EinfluB von Netzspannungsschwan-
kung 4+ 109% auf den Ausgangs-
pegel

7. Fremdspannungspegel

. Stromversorgung

. Bestlickung

. Abmessungen
. Gewicht -

. Zubehér zu 10a

~1 ~3 ~5 ~15 ~70 600 600

4+ 0,03 N von 2,7...— 1N
+ 0,1 Nyon1 ..— 2N

<1,5%

< 4 0,04 N
mehr als 6 N unter Nutzpegel

120/220 V 4 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

4XEF 12

2XEF 14

1X EBF 11

1XAZ 11

1x StV 280/40

1XEW, 3...9V/1,2A

1 Anzeige-Glimmlampe MR 220
BN. 14-14

a) Kastengerit 550X 300X 260mm
b) Einbaugerit® nach DIN 41490

zu 10a etwa 27 kg
zu 10b etwa 21 kg

1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ’

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium .fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfiihrung freibleibend

H F-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2001
S DT T CTUPIER 37D

Der HEF-Leistungsgenerator Typ 2001 dient bei hochfrequenten Messungen
an Zwei- und Vierpolen als MeBspannungsquelle. Sein Frequenzbereich
reicht von 100 kHz ... 20 MHz, der zur Erreichung einer hohen Ablese-
genauigkeit in 9 Teilbereiche unterteilt ist. Die HF-Ausgangsleistung
betragt maximal 5 W an 70Q. Die Ausgangsspannung ist zwischen 0,2 und
20 V in 3 Bereichen stetig regelbar und kann durch ein Anzeige-Instrument
kontrolliert werden.
Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MeBspannung ist ein 400-Hz-
Tongen baut. AuBerdem kann das Gerit mit 30 Hz ... 10 kHz
fremdmoduliert . Die hochfrequente Ausgangsspannung wird an
einer geschirmten Ausgangsbuchse abgenommen. Zur geschirmten Ver-
bindung zwischen Generator und _ Verbraucher (z. B. Ubertrager,
Spannungsteiler usw.) wird ein konzentrisches HF-Verbindungskabel mit
13-mm-Steckern als Zubehdr mitgeliefert.
Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 ist im Interesse einer vom Modu-
lationsvorgang und von auftretenden Belastungsinderungen unabhingigen
Generatorfrequenz vierstufig und zur Einhaltung eines kleinen HF-
Klirrgrades zweikreisig ausgeftihrt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306

Declassified in Part - Saniti
- Sanitized Copy Approved for R
elease 2012/06/04 : CIA-RD
: -RDP82-00040R00010019000
8-1



Declassmed in Part San|t|zed Copy Approved for Release 2012/06/04 CIA RDP82 00040R000100190008 1 L

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN 8

; F,reqhe‘n‘zb‘_ere.ich

. '.Fr.e‘qﬁe"vn_ zu'nSi,'chgrh'éit_.'

.,~Frequenzanderung

'a) bei Regelung der Ausgangs- RS e
x0T

spannung um 50 %

b) bei - Anderung “der Netzspan-‘ SR e
X

nung um i10%
,. HF- Ausgangslelstung

. Ausgangsspann ung

in 3 Bereichen stetig regelbark' o

ZW|schen

. MeBunsncherhelt der Ausgangs-

~ spannung

. Amplitudenmodulation
Eigenmodulation B
NF-Klirrfaktor: des emgebauten

B ,Tongenerators .

" Fremdmodulation

“‘Modulationsgrad '
. Modulationsspannungsbedarf bei
: Fremdmodulatlon o ~

Stérfrequenzmodulation
.. Stromversorgung .

.,‘Be‘stﬂckuhg‘ |

1><GR 150 DA

100 KHz . .
b (untertellt in 9 Bereuche) S

30 Hz
0. 30% stetlg regelbar

J20MHz

max. 5 Wan 700

20 und 0,2V -

< 5%‘vom E.nd'au:sschlag,
bei 25V,5V-und 2,5V

400 Hz +59% .

<2% e
.10 kHz -

“etwa 6 V eff. an 20 kQ

Eingangswiderstand fiir

30 % Modulationsgrad -

< 2x10-° ben 30% Modulatlons-
grad :

»1'20/'22'dv 1109, 50 Hz . S
: 1_LeistUngsaufnahme’“etwa v11+0 TVA o

X EF 80 -

1X EF 85

" 1XECH 81

1x P50

-~ 1XEABC 80
C1XEYY 13-

1XEW 3. 9V/16A
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10. Abmessungen 4 550X 470X 410 mm

11. Gewicht etwa 40 kg

12. Zubehér | 1 konzentrisches HF-Verbin-
dungskabel mit 13-mm-Steckern
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekcrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86‘

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54.

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54
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Ausfilhrung freibleibend

UKW-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2002

YK D7 BT CPERER DL
Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MeBgenerators bei einer hohen, stetig regelbaren Ausgangs-
spannung. Damit bietet er die Méglichkeit, auch bei den niederohmigen
Schaltungen der UKW-Technik mit einfachen Mitteln zu messen, ohne daf
dabei auf Genauigkeit beziiglich Frequenzkonstanz und Unabhingigkeit
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die Einstellgenauigkeit
verzichtet werden muB. Dadurch ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-
modulation betrieben werden kann, mit Vorteil zur Speisung von MeB-
leitungen, zur Untersuchung von Netzwerken, zur Steuerung von Ver-
stirkern, als Uberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Empfingern zu

verwenden.
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Im lnteresse einer vom: Modulatlonsvorgang und von auftretenden Last-
'anderungen unabhangngen Generatorfrequenz ist der. UKW- Leistungs-

‘- generator Typ 2002 zwelstuﬁg ausgefuhrt Der Frequenzberelch von
20...240 MHz ist’ |n acht snch uberlappende Frequenzberelche aufgetellt,
Die Ausgangsspannung ist. ZWISChen 01 etwa 8 V stetlg regelbar und

~.an-einem’. emgebauten Anzelgemstrument ablesbar Der Quellwuderstand.

’ _des Generators betragt 60 Q e RN % -

Zur. Elgenmodulatlon des Generators duent em 400 Hz Generator mit dem
‘eine Amphtudenmodulatlon b|s 60% erZ|elt werden kann Fiir dle Fremd-_ o
modulatlon smd besondere AnschluBbuchsen vorhanden Dle Ausgangs-

o spannung kann an. emer konzentnschen Dezn Buchse entnommen werden

VORLAU FIGE TECHNISCHE DATEN .

. Frequenzberench ‘20. .. 240 MHz

. Frequenzunsicherheit an der Skala =+ 0,59 v.

. HF-Klirrgrad " k<59, ks < 29
. Ausgangsspannung am Ausgangs-

w:derstand von 60 o zwischen 6 V und 60 mv stetig‘
regelbar ’

. MeBbereich des Ausgangs- _ ‘
Spannungsmessers 0...10v

. Unsncherhelt der Ausgangs- :
o spannungsmessung : 4+ 15% vom Endausschlag
. Elgen,mod_ulatlon B R ‘Amplitudenmod'ulatioﬁ mit S . B
o T T 400 Hz+5% bis 60% Modula- e
tlonsgrad

_Fremdmodulatiqn L R Amphtudenmod‘ulatlon mlt",
: 20 Hz...200 kHz pis 609, Modu~
Iatlonsgrad

> .

. Emgangswnderstand am Emgang fiir
Fremdmodulatlon L L 10ka

. Stromversorgung 120/220 V + 1007, ‘s ‘Hz
S R Lelstungsaufnahme etwa 150 VA

Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008
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11. Bestiickung Lx LD 1
TXEL 11
1XEF 12
1XEA 960
1XEYY 13
1% AZ 11
1XEW 6...18 V,0,5 A
1XEW 3...9V/1,2 A
2XEW 3...9V/0,2A
1% STV 280,80

12. Abmessungen 550 X 470 % 410 mm

. 13. Gewicht etwa 45 kg

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgeridte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgesteliten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-

Niederlassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe August 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54
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Ausfiihrung freibleibend

FERNSEHMESSGENERATOR TYP 2003

g

A - RN S SN
A o I AR R A Y S s

Der FernsehmeBgenerator Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker
unabhingig von den Sendungen eines Fernsehsenders. Er liefert im Fre-
quenzgebiet von 20. .. 240 MHz eine hochfrequente Ausgangsspannung von
10 1V ... 30 mV. Diese setzt sich im Frequenzgebiet von 20 ... 50 MHz
aus dem Bildtrdger und einem im umschaltbaren Abstand von 5,5 bzw.
6,5 MHz darunterliegendem Tontriger zusammen. Im Frequenzgebiet von
30 ... 240 MHz liegt der Tontriger im vorgenannten Abstand dariiber.
Der Bildtriger ist mit eigenem Bildmuster modulierbar, Fremdmodulation
ist vorgesehen. Die im Gerdt erzeugte Bildmodulation besteht aus den
Synchronisierimpulsen und Rechteckspannungen fiir wagerechte, sen krechte|”,;
und gekreuzte Balken. Bildwechselimpuls und Zeilenimpuls sind verkoppelt.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBBe 47
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 20 ... 240 MHz, kontinuierlich
: ' durchstimmbar
(unterteilt in 9 Bereiche)

davon 1. bis 3. Bereich mit einem
Tridger fir Bildmodulation im
Frequenzbereich  20... etwa
50 MHz und einem Triger fiir

" Tonmodulation, der in einem um-
schaltbaren Abstand von—S5,5 oder
—6,5 MHz vom Bildtriger mit-
lduft,

4. bis 9. Bereich mit einem Triger
fur Bildmodulation im Frequenz-
bereich von etwa 30 ... 240 MHz
und einem Triger fir Tonmodu-
lation, der in einem umschalt-
baren Abstand von 5,5 oder 46,5
MHz vom Bildtriager mitliuft,

sowie im 10. Bereich:
umschaltbare Festfrequenzen von
5,5 und 6,5 MHz als Triger fir
Tonmodulation

2. Ausgangsspannung fiir HF-Triger 30mV ... 30 11V mit einstellbarem
Spannungsverhiltnis zwischen
Bild- und Tontriger

3. Bildtrigermodulation fremd direkt mit 0 Hz...6,5MHz
bei Eingangsspannungen
von etwa 40 Vgg

fremd iiber eingebauten Ver-
stirker mit Impulsgemisch
aus Synchronisier- und
Bildimpulsen bei Eingangs-
spannungen von etwa 1 Vg

mit Bildmusterimpulsen,
umschaltbar auf Senkrecht-
Balkenmuster, zwischen

2 ...8 Balken durch-
stimmbar,

Wagerecht-Balkenmuster,
-zwischen 2 ... 6 Balken
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
aus Festfrequenzen

Doclassified n Part - Sanftized Copy Approved for Reloase 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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zusammen mit Synchronisierimpulsen
eines vereinfachten Syn-
chronisierimpulsgemisches
bestehend aus Zeilensyn-
chronisierimpulsen, Zeilen- -
austastimpulsen und aus
den Zeilensynchronisier-
impulsen abgeleiteten Bild-
wechselimpulsen

. Tontrdgermodulation fremd mit 20 Hz ... 20 kHz und
max. 50 kHz Hub

eigen mit 400 Hz 4- 5% und max.
' 50 kHz Hub

. Ausgangsspannung fir o _ :
Videosignal etwa 1 Vss positiv und negativ
gepolt

. Stromversorgung ‘ 120/220 V 4 109, 50 Hz
' . Leistungsaufnahme etwa 150 VA

. Bestiickung 2XEC 92
5xEF 80
1X EAA 91
3XECH 81
9x6 SN 7
1x6 AG 7
1xAZ 12
3xGR 150 DA
1XGR 80
1 Kristalldiode ED 705

8. Abmessungen 550 X 470 X 410 mm

9. Gewicht etwa 30 kg

Warennummer 36 47 23 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285/86 ‘

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen. Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. .

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4)26 - 5,5 - Rs 1669/54
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GERATE

Ausfiihrung freibleibend

UKW-MESSGENERATOR FUR AM UND FM TYP 2006
UHE [1e8500G GenEmoe  fo AM # S
3

Der UKW-MeBgenerator fiir AM und FM Typ 2006 liefert HF-MeBspannungen
definierter GréBe und Frequenz zum Abgleich, zur Eichung und zum Priifen
von Empfangsgerdten, Verstirkern und Einzelteilen im Frequenzbereich
von 10 ... 240 MHz. Zur Durchfilhrung von Selektionsmessungen kann
die - Frequenzverstimmung durch eine Druck-Zugkupplung im Antrieb
»fein® vorgenommen und die Verstimmung aus den abgelesenen Werten
an einer besonderen Mikroskala ermittelt werden. Die Ausgangsspannung
ist von 50 mV ... 0,51V stetig regelbar, so daB die Empfindlichkeit der
verschiedensten Empfingerklassen in diesem Frequenzbereich bestimmt
werden kann. Die von dem Generator gelieferte HF-Spannung kann wahl-
weise frequenz- oder amplitudenmoduliert werden, und zwar sowohl in
Fremd- als auch in Eigenmodulation, letztere mit 400 Hz sinusformig.

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
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Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

TECHNISCHE DATEN

1. Trégerfrequenz

Unsicherheit in der Frequenz-
eichung im eingelaufenen Zustand
(nach 180 Min.)

Frequenzeinstellung

Frequenzlauf nach 30 Minuten
Einlaufzeit

-Frequenzlauf nach 180 Minuten
Einlaufzeit

Anderung der Tragerfrequenz bei
4 10% Netzspannungsinderung
HF-Klirrgrad

2. Ausgangsspannung

HF-Ausgangsspannung am MeB-
kabel mit 70 Q-AbschluBwider-
stand, entsprechend einer Leerlauf-
spannung am Innenwiderstand von
35 Q

Unsicherheit der Ausgangsspannung
durch Spannungsgrobregler

durch Spannungsfeinregler
durch Frequenzgangfehler

(bei aus der Steckerhiilse ent-
ferntem und unmittelbar am
Kabelstecker angeschiossenem
70 Q-Widerstand)

9,6 ... 240 MHz
(unterteilt in 10 Bereiche)

< £+ 0,59% (bei einer Ablese-
unsicherheit a. d. Frequenzskala
von < 0,25%)

mit Grobantrieb 1: 19
mit Feinantrieb 1: 145
mit 0 ... 100 unterteilter und im
Verhiltnis 52,3: 1 gegeniiber der
Frequenzskala untersetzter Mikro-
skala fiir Verstimmungsmessungen

<+ 1,5X10-/Min. bei 80 MHz
< +'1,5X10—%/Stunde bei 80 MHz

< X 10—
ky < 5%, ky; < 2%, k, < 0,5%

50mVY ...0,5uV, in 5 Dekaden
stetig regelbar .

+ 2% in den Stufen
10 mV ... X 10 uV und
10 ... 100 MHz

4+ 109% in den Stufen
10mV ... X 10 uV und
f=100 ... 240 MHz

< 4109 + 1 pv

< 4+ 5% im Bereich
f=10... 100 MHz

< £ 20%

im Bereich f = 100 ..., 240 MHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1



Anderung der HF-Ausgangsspan-
nung bei 4 109% Netzspannungs-
anderung

3. Amplitudenmodulation

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

Fremdmodulation
Modulationsgrad

Unsicherheit der Modulationsgrad-
anzeige ’ ‘

Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Stérfrequenzmodulation

4. Frequenzmodulation

Eigenmodulation

NF-Klirrfaktor des eingebauten
Tongenerators

Fremdmodulation

Frequenzhub

Unsicherheit der
anzeige

Modulationsklirrfaktor

Frequenzhub-

‘Modulationsspannungsbedarf bei
Fremdmodulation

Stéramplitudenmodulation

5. Stromversorgung

Dclassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1

< 4+ 159, bei teilweiser Heiz-
strom-Stabilisation. Der Absolut-
Spannungswert wird durch die
Kristalidiode trigheitslos und
netzspannungsunabhingig am In-
strument angezeigt

400 Hz 4 5%

<-2%
20 Hz ... 100.kHz
0...75% stetig regelbar

< 4+ 109 vom

Skalenendwert
zuziglich 4+ 2% '

max. 25 V eff an etwa 10 kQ Ein-
gangswiderstand flir max. Modu-
lationsgrad ’

< 5 X 107% bei 759, Modulations-
grad

400 Hz + 5%

< 2%
20 Hz ... 20 kHz
0 ...100 kHz, stetig regelbar

< 4109 - 3 kHz , :
< 29 bei 800Hz und 0 ... 50 kHz
Hub -

max. 17 V an etwa 10 kQ Eingangs-
widerstand fir max. Hub

< 39% bei 0...50 kHz Hub
und f= 25 ...170 MHz

< 109, bei 0 ... 50 kHz Hub
und f=10 ... 25 und

170 ... 240 MHz

120/220 V 4 109%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA
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6. Bestlickung 2xLD 1
4xXRVY 12 P 2000

1XEF 12

1XEBF 11

1%xEZ 12

1X STV 280/80

1<XEW 6...18V/0,5 A
2XEW 3...9V/0,2 A
1 Kristalldiode ED 705

7. Abmessungen 550 X 450 X370 mm
8. Gewicht etwa 38 kg.

Warennummer 36 47 42 20

Bezugsmaglichkeiten fiir Mefgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dieDHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ’

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86 '

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutsch H
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 cutschen Handel der

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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)
: .
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008
. . Py PR VTR N
Savae & Wwavs GEdERsnge

Der Rechteckwellengenerator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen
50 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fiir folgende MeBaufgaben in Ver-
bindung mit einem geeigneten Oszillografen verwendet werden:

1, Bestimmung des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
tragungssystemen z. B. Verstirkern und Vierpolen.

2. Priiffung von Fernseh-Ubertragungssystemen auf Einschwingen und
Reflexion. Damit ist ohne Testbild die Mdglichkeit gegeben, die Gite
einer Fernsehiibertragungseinrichtung festzustellen.

Das Gerit, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgrenze kleiner
50 ns ist, gestattet damit in Fernsehiibertragungseinrichtungen Anstiegs-
zeiten ab 80 ... 100 ns zu messen. Durch die geringe Dachschrige bei
50 Hz, die kleiner 59 ist, kdnnen bereits geringe Phasendrehungen an der
unteren Frequenzgrenze nachgewiesen werden. Die Ausgangsspannung,
die max. 3 Vss betrigt, kann in Stufen von 10 db bis auf 10 mV geteilt
werden. Die Ausgangsimpedanz betrdgt 70Q.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrale 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

NF-SCHWEBUNGSGENERATOR TYP 2620
e 4 A /\g; ox C#'(;,UC » \Q» P T ’;:’,‘J e

Der Schwebungsgenerator Typ 2620 ist eine Weiterentwicklung des
bewihrten Tongenerators Typ 205. Er enthilt einen Schwebungssummer
mit stetig verdnderbarer Frequenz, einen Gegentaktleistungsverstirker
sowie ein SpannungsmeBfeld zum genauen Einstellen definierter Aus-
gangsspannungen. Das Gerit ist damit die geeignete Melstromquelle fiir
Messungen an Ubertragungssystemen und deren Einzelteilen. Es eignet
sich besonders zu Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen im gesamten
Tonfrequenzgebiet bei verschiedenen Innenwiderstinden,

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfrequenz eines
festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
Frequenz veridnderbaren Generators gemischt und die entstehende
Differenzfrequenz nach Passieren eines Filters auf die verlangte Ausgangs-
leistung verstirkt. Der gesamte Frequenzbereich kann ohne Umschaltung
iberstrichen werden. Die genaue Einstellung auf Schwebungsnull wird
einfacherweise durch Beobachtung des eingebauten Anzeige-Instrumentes
vorgenommen. Die Trommelskala mit Grob- und Feinantrieb vereinigt
die Méglichkeit ermiidungsfreien Arbeitens und hoher Ablesegenauigkeit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich 20 Hz ... 20 kHz
: (in einem Bereich)

2. Frequenzunsicherheit - 4+ 29% 4 2Hz

. Ausgangsspannung iber 4 Bereiche und mit dem ein-
gebauten Anzeige-Instrument
stetig regelbar von 10 mV ... 10V

. Unsicherheit der Ausgangs-
spannung + 39, vom -Bereichsendwert

. Klirrfaktor der Ausgangsspannung
flir f > 60 Hz =1,59

. EinfluB der Netzspannungsschwan-
kung -+ 109 auf die Ausgangs-
spannung ) T+ 4%

. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 80 VA

. Bestlickung LxXEF 12
2XEF 14
1XEBF 11
1XAZ 11
1X StV 280/40
TXEW 3 ...9V/1,2A
1 Glimmlampe MR 220
Best.-Nr. 14-14

. Abmessungen 550><300><260 mm
. Gewicht etwa 27 kg
. Zubehdr 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 21 00

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgeriite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen: vorbehalten

WV /426 124854
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Gruppe: 3

Geréte fiir Frequenzuntersuchungen
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Ausfithrung freibleibend

PRAZISIONS-WELLENMESSER TYP 121

ARECIoAS G E TR

Der Prizisions-Wellenmesser Typ 121 dient zur Bestimmung von Fre-
quenzen von 30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus zwei HF-Oszillatoren
(Grob- und Feinmesser), die beide mit je einer Mischstufe verbunden
sind, einem Quarzgenerator, der NF-Verstirkerstufe und dem Netzteil.
Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer Frequenz von 100 kHz
und dient zur Absolutkontrolle des Fein- und Grobmessers bis etwa 5 MHz.
Dariiber hinaus wird bis 30 MHz der Grobmesser mit Oberwellen des vorher
geeichten Feinmessers korrigiert.

Vor jeder Messung kann somit das Geridt mit der Genauigkeit des einge-.
bauten Quarzes (100 kHz 4 5x10~%) geeicht werden. Die Eichmoglichkeit
erstreckt sich auf alle Bereiche, da unter 100 kHz die Oberwellen des Grob-
messers und Gber 100 kHz die Oberwellen der Quarzstufe zur Eichung ver-
wendet werden, Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fiir die Verstirkung
der tiefen Frequenzen ausgebildet, so daB die bei der Mischung ent-
stehende Differenzfrequenz bis Schwebungsnull im Kopfh&rer bzw. am ein-
gebauten Anzeige-Instrument beobachtet werden kann.

Fir Empfingerpriifzwecke kénnen die auf der Skala des Grobmessers
angezeigten Frequenzen mit Spannungen von > 10 mV abgenommen
werden. ‘

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurc, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich

. MeBunsicherheit
mit Feinmesser
Grobmesser allein

. Eingangsspannungsbedarf fir
1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit Kopf-
hérer 4 kQ) '

. Ausgangsspannung fiir Empfénger-
eichung

. Eingebauter Eichquarz

. Eingebauter Feinmesser
. Stromversorgung

. Bestiickung

9. Abmessungen
10. Gewicht

11. Zubehor

12. Erginzungsgerat®)

30 kHz ... 30 MHz
(unterteilt in 8 Bereiche)

<+ 01%
< 4+ 0,5%

< 20 mV

> 10 mV
100 kHz 4+ 5x10-°

etwa 2,4 ...3,8 MHz
(unterteilt in 9 Bereiche)

120/220 V 4 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 40 VA

2% ECH 11
2%XEF 12
1xXEZ 11
1%x GR 150 DA

620X 440X 280 mm
etwa 29 kg

1 Netzkabel A FN 1014
1 HF-Stecker FN 1001

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 10

Bezugsmbglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten liber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 7283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen»Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

IV /4j26 Rs 1669 /54
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MESSGERATE

Eingony  AusgO)

9

Ausflihrung freibleibend

WELLENMESSER TYP 125

Witk M e
Der Wellenmesser Typ 125 dient zur Bestimmung von Frequenzen von
30 kHz ... 30 MHz. Er besteht aus einem HF-Oszillator, der mit einer
Mischstufe verbunden ist, einem Quarzgenerator, der NF-Verstarkerstufe
und dem Netzteil. Der eingebaute Quarzgenerator arbeitet mit einer
Frequenz von 500 kHz und dient zur Absolutkontrolle des HF-Oszillators.
Vor jeder Messung kann der Wellenmesser mit der Genauigkeit des ein-
gebauten Eichquarzes (500 kHz £ 1 10—*) geeicht werden. Die Eichmog-
lichkeit erstreckt sich hierbei auf alle Bereiche, da unter 500 kHz die Ober-
wellen des HF-Oszillators und liber 500 kHz die Oberwellen der Quarz-
stufe (bis zur 60. Oberwelle = 30 MHz) verwendet werden,

Die NF-Verstirkerstufe ist besonders fiir die Verstirkung der tiefen
Frequenzen ausgebildet. Die bei der Mischung entstehende Differenz-
frequenz kann bis Schwebungsnull im Kopfhdrer bzw. am eingebauten
Anzeige-Instrument beobachtet werden,

Fir Empfingerpriifzwecke k&nnen die auf der Skala angezeigten Fre-
quenzen mit Spannungen > 10 mV abgenommen werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurc, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 304
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich 30 kHz ... 30 MHz
(untertellt in 8 Bereiche)

2, MeBunsicherheit < +4 0,59,

3. Eingangsspannungsbedarf fiir
1 Teilstrich Ausschlag am einge-
bauten Instrument (mit  Kopf-
hdrer 4 kQ) < 20 mV

. Ausgangsspannung fiir
Empfingereichung > 10 mV

5. Eingebauter Eichquarz 500 kHz + 1x 10—

. Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

. Bestiickung ‘ 1XECH 11
' ' 2XEF 12
1XEZ. 11

1XGR 80 F

8. A.bmessungen 440 % 315><’220 mm
9. Gewicht ‘ etwa 12 kg

10. Zubehsr ' 1 Netzkabel A EN 1014
1 HF-Stecker FN 1001

11. Erg'zinzungsge.réit*) 1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Ergdnzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 30

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. - ’

Expértinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBlenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

UKW-ABSORPTIONSFREQUENZMESSER TYP 182

UHE A2SORBTION F#ié 8 080 7Y MeTe i’
Der UKW-Absorptionsfrequenzmesser Typ 182 ist ein einfacher Frequenz-
messer zu orientierenden Frequenzbestimmungen im UKW- und Kurz-
wellengebiet, der alle Bedingungen hinsichtlich Einfachheit, Empfindlich-
keit und MeBgenauigkeit erfillt. Im Gegensatz zu den auf dem Markt be-
findlichen Resonanz-Frequenzmessern in Holzgehiusen, die mit induktiver
Ankopplung arbeiten, ist das neuentwickelte Gerit in einem Metallgehiuse
untergebracht.

Die Ankopplung an das MeBobjekt erfolgt liber ein abgeschirmtes HF-Kabel,
das in einem abgeschirmten Spezialstecker fiir konzentrische 13 mm-
Buchsen endet. Dadurch ist es méglich, an schwer zuginglichen, sogar abge-
schirmten Oszillatoren einwandfreie Frequenzbestimmungen vorzunehmen.
Der Leistungsverlust am KabelabschluBwiderstand ist gegeniiber der fiir
die Anzeige absorbierten Leistung unbedeutend. Die induktivititen fir die
einzelnen Frequenzbereiche sind vollkommen voneinander getrennt auf
einer Spulentrommel angeordnet. Dadurch werden Fehiresonanzen, wie sie
bei stufenweise abgeschalteten Spulen vorkommen kdnnen, ausgeschlossen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der MeBgleichrichter wird zur Belbehaltung einer scharfen Resonanzspitze
lose an den jewells eingeschalteten Schwingkrels angekoppelt, Die Uber-
sichtliche Frequenzskala erlaubt eine eindeutige und genaue Ablesung. Das
formschéne schwarze Metallgehduse schiitzt das Gerat auch bel stirkster
Beanspruchung vor Beschédigung.

"VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich _ ) 10'. .. 300 MHz
: (unterteilt in 7 Bereliche)

2. Frequenzunsicherheit. < 1%

. Ableseunsicherheit an der _
Frequenzskala : < 0,3%

. Eingangsspannungsbedarf am = 300 mV fur 1 4A Instrumenten-
150 Q Kabel _ : ausschlag

Resonanzanzeige o durch 30 pA Instrument

. Abhorméoglichkeit ~fir modulierte Sender

. HFE-Gleichrichter durch eingebaute Kristalldiode
. Abmessungen 360X 270 265 mm

. Gewicht . etwa 7 kg

Warennummer 36 47 42 40

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieber der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandeI, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

" Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669 /54
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Ausfiihrung freibleibend

UKW-PRKZISIONSFREQUENZMESSER TYP 183

VST mRecismom tosnoency /e
Der UKW-Prizisionsfrequenzmesser Typ 183 dient zur Bestimmung von
Frequenzen im Bereich von 20...300 MHz im direkten Uberlagerungs-
verfahren und bis etwa 2000 MHz bei Uberlagerung mit den Harmonischen
des eingebauten GrobmeB-Oszillators. Der Eingang des Gerites ist zu
diesem Zweck aperiodisch ausgefiihrt. In der gleichen Weise besteht auch
die Méglichkeit, mit dem eingebauten, den Frequenzbereich von 5. . .6,25
MHz iiberstreichenden und auch allein einschaltbaren FeinmeBiberlagerer
in einigen Frequenzbindern unterhalb von 20 MHz, z.B. 5...6,2,10...12,5
und 15...18,75 MHz Frequenzmessungen durchzufiihren. Die verhilenis-
maBig hohe Frequenzlage des FeinmeBiiberlagerers bietet bei der MeB-
unsicherheit von 0,39 des GrobmeBteiles die sichere Gewihr dafiir, daf3
Irrtimer in der Errechnung der Harmonischen weitgehend ausgeschaltet
werden.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurc — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Der eingebaute, quarzstabilisierte 100 kHz-Normalfrequenzoszillator bietet
dle Méglichkeit, absolute Frequenzkontrollen in Abstinden von 100 kHz
und in Y/,- und */,-Teilen davon am FeinmeBtell durchzufiihren und mit dem
besonderen Bedienungsknopf die Skala so zu korrigieren.

Der NF-Anzeigeverstirker ist breitbandig ausgefiithrt, um sowohl bei
Uberlagerung mit dem GrobmeBtell die Schwebungsnullstelle vom magi-
schen Auge rechtzeitig angezeigt zu erhalten als auch bei Frequenziiber-
wachungen das Fortlaufen der Frequenzen bis etwa + 50 kHz mit registrie-
renden MeBgeriten beobachten zu kdnnen. Die Empfindlichkeit des Gerites
ist bis zur Horbarkeit des Eigengeridusches hochgetrieben; erforderlichen-
falls kann die Empfindlichkeit durch Einschalten des Tonbandschmal-
Schalters weiter verbessert werden.
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich
im GrobmefBverfahren mit

im FeinmeBverfahren mit

. Eingebauter Eichquarz

3. Eingangsspannungsbedarf

6
7.
8
9

fir Aussteuerung der Anzeige-
réhre EM 11

. Stromversorgung

. Bestlickung

. Abmessungen
Gewicht

. Zubehor

. Erginzungsgerit*)

20 ... 2000 MHz

direkter Uberlagerung im Bereich
20 ... 300 MHz

mit Oberwellenliberlagerung im
Bereich bis 2000 MHz
MeBunsicherheit: = 4- 0,3%

Oberwelleniiberlagerung der Fre-
quenzen von 5,0.. 6,25 MHz
MeBunsicherheit: = 2x10—*

100 kHz + 5% 10—

=10 mV beidirekterUberlagerung
im Bereich 20...300 MHz .
= 200 mV. bei Oberwelleniiber-
lagerung mit dem Grobmesser bis
2000 MHz oder mit dem Fein-
messer allein bis 300 MHz

120/220 V 4- 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 45 VA

1XLD 1

1% RV 12 P 2000

SXEF 12

1XEF 14

1XEM 11

1X AZ 11

1 xStV 280/40 :
1 Glimmlampe MR 220 m.W.

550 X 480X 310 mm

etwa 32 kg

1 Netzkabel FN 1014 B

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

*) Erginzungsgerite gehdren zum nicht Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung

und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 42 20

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiberdie DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinforma
Liebknechtstra

tion: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Be 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 ’

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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TR

MESSGERATE

Ausfiithrung freibleibend

FREQUENZHUBMESSER TYP 185
SRES DELTY LI ersnp) fSere

Der Frequenzhubmesser Typ 185 dient zur Prifung der Modulations-
eigenschaften frequenzmodulierter Sender im Trdgerfrequenzbereich von

20 ... 300 MHz mit Frequenzhiiben zwischen 0,5 und 200 kHz.

Infolge seines Aufbaues als Uberlagerungsempfﬁnger mit aperiodischem
Eingang lassen sich durch Oberwellen-Uberlagerung auch Untersuchungen
an frequenzmodulierten Trigern auBerhalb des angegebenen Bereiches
durchfiihren.

Die Messung des Frequenzhubes kann je nach Eingangsspannung direkt am
Instrument oder indirekt durch Ausmessung des Frequenzspektrums mit
dem ZF-Uberlagerer erfolgen.

Fir die Messung des Modulationsklirrfaktors mictels einer besonderen Klirr-
faktormeBbriicke (z. B. KlirrfaktormeBbriicke Typ 236) ist der Klirrfaktor
des Demodulators und eingebauten MeBverstirkers besonders klein ge-
halten. Parallel hierzu besteht die Méglichkeit der Ermittlung des Modula-
tionsklirrfaktors aus dem Amplituden-Verhiltnis der Seitenband-
Frequenzen des Frequenzspektrums unter Ausmessung des Spektrums mit
dem ZF-Uberlagerer.

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Ferner kann mit dem Gerit der Modulationsgrad amplitudenmodulierter
Sender bestimmt werden; fiir die Messung der Amplitudenmodulation
frequenzmodulierter Sender muB infolge der Welligkelt der ZF-DurchlaB3-
kurve eine zusitzliche Unsicherheit von - 29% AM in Kauf genommen

werden,
Das Geridt besteht aus:

a) einer Uberlagerungsmischstufe mit aperiodischem Eingang,
zwei Breitband-ZF-Verstirkerstufen fiir 10,7 MHz,
einer Amplitudenbegrenzerstufe,
einem Frequenzdemodulator, bestehend aus Phasenbriicke mit Diffe-
renzgleichrichter,
einem NF-MefBverstirker mit MeBgleichrichter,
f) einem in ,,kHz-Hub" und ,,9% AM‘ geeichten Spannungsmesser und
g) dem auf 10,7 MHz arbeitenden und um 4 200 kHz verstimmbaren
ZF-Uberlagerer.

Die Stromversorgung des Gerites erfolgt tber stabilisierte Stromquellen
aus dem Woechselstromnetz.
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Tréigerfrequenzberelch

. Elnstellunsicherheit an der
Frequenzskala

. Eingang

. Eingangsspannungsbedart’ an der
Eingangsbuchse

a) fiir Direktmessung am Instry-
ment

b) fir Hérempfang bzw. Eichung
(Frequenzspektrum-Ausmes-
Sung mit dem um -+ 200 kHz
verstimmbaren ZF-Uberlagerer)

. MeBbereich fiir den Frequenzhub

. MeBbereich fiir dje Modulations-
frequenz

. Unsicherheit der Hubanzeige

. Anderung der Hubanzeige be;
+ 109, Netzspannungsschwan-
kung

. MeBunsicherheit an der Verstim-
mungsskala des ZF-Uberlagerers

. Eigenklirrfaktor an den Aus-

gangsbuchsen

. Fremd'spannungsabstand von der
Nutzspannung

20 .., 300 MHz,
(unt‘c;rteflt in5 Berelche,)
mit Uberlagerungsfrequenz

= Empfangsfrequenz (gem. Skala)
10,7 MHz

< 40,59

1 kQ-Regler zur Eingangsspan-
nungsregelung im Verhiltnis von
etwa 20:1 mijt nachfolgender
kapazitiver Kopplung an das Gitter
der Mischréhre RV 12 p 2000

SmV.. . etwa 1V bzw. 30 ...
etwa 300 mV fir Einstellung auf

.Eichmarke

S0 uV ... etwa 500 mV.

0,5 ... 200 kHz

bei Direktanzeige

2,5 ... 200 kHz

bei Hérempfang
(F-Spektrum-Ausmessung)

50 ... 20000 Hz sinusférmig

< 4 59% bei Einstellung der Ein-
gangsspannung auf Eichmarke

<*t5%
< 2 kHz

< 1% bei einem Hub £ 75 kHz

> 60 db bei Vollausschlag in den
Bereichen 50 und 200 kHz Hub
> 45 db im Bereich 10 kHz beij
Vollausschlag

. 08-1
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12,

13,

17.
18.
19.
20.

*) Ergidnzungsgerite gehodren nicht zum Lie
und gegen besondere Berechnung fiefer

Bezugsmg

Ausgangsspannung

MeBbereich fiir den Amplituden-
modulationsgrad

. Unsicherheit der AM-Anzeige

. Stromversorgung

. Bestlickung

Abmessungen
Gewicht
Zubehor

Erginzungsgerit*)

etwa 2 V bel Vollausschlag am
Innenwiderstand von etwa 180 O

1...10...100% bel Modula-
tionsfrequenzen zwischen

50 .,. 5000 Hz sinusférmig

1 10% vom Skalenwert;
bei Stb’r-AM-Anzelge zuzliglich
- 29% AM

120/220 V - 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 90 VA

1XLD 1
1XRV 12 P 2000
3XEF 14
1XEAA 91

3XEF 12
1XEBE 11

1XEZ 12
1XStV  280/40

350 X 440 X 265 mm

etwa 30 kg

1 Netzkabel FN 1014 B

1 geschirmtes MeBkabel FN 1002

ferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
bar.

Warennummer 36 47 42 20

glichkeiten fiir MeBgerite jm Bereich
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseige

der Deutschen Demokratischen Republik:
nen und

ihr gleichgesteliten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. ‘

Exportinformation: DIA Deuts
LiebknechtstraBe 14 — Teleg

Genehmigt durch das
Deutschen Demokratis

cher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
ramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
chen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/Y/4/26 Rs 1669/54

g - 008-1
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

DIREKTANZEIGENDER KLIRRFAKTORMESSER TYP 207
Doce o™ pbyommiis Dicroeron Heme /i R

e < (e ™ Ve ¥ L <

Der direktanzeigende Klirrfaktormesser Typ 207 dient zur Bestimmurg
des Klirrfaktors von Rundfunkiibertragungsanlagen, Rundfunkempfingern,
Verstirkern und sonstigen aktiven Vierpolen. Sein wesentlicher Vorteil
gegenilber der KlirrfaktormeBbrucke besteht darin, daB kein schwieriger
Briickenabgleich vorgenommen werden muB. Mit Hilfe eines Empfindlich-
keitsreglers wird lediglich ein durch die zu untersuchende Wechselspannung
hervorgerufener Instrumentenausschlag auf die Eichmarke eingeregelt.
Nach Umschalten in die MeBstellung zeigt das Anzeigeinstrument dann
den Klirrfaktor unmittelbar an. Bedingt durch das MeBprinzip ist das Gerit
fir 4 Frequenzen (160/800/2400/5000 Hz) vorgesehen. Dank der 3stufigen
Verstirkung ist das Gerit hochempfindlich.

Als Erginzungsgerit zum direktanzeigenden Klirrfaktormesser wird der
umschaltbare TiefpaB Typ 3001 empfohlen, der fiir die gleichen Frequenzen
wie der Klirrfaktormesser ausgelegt ist und zum Reinigen der MeBspannung
von Oberwellen dient.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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YVORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Klirrfaktormessungen

160/800/2400/5000 Hz

320 ...1600 Hz ,

flir die Grundwelle 160 Hz
1600 ... 20000 Hz

fiir die anderen Grundwellen

0,3...1,5%
1 ... 59
3 ... 159

4+ 59% vom Endausschlag
£ 0,19% Klirrfaktor

6/24/150/600 O
2,4/15/60 kQ

775 mV an 60 ka
7,5mV an 6 Q

Festfrequenzen der Grundwelle
Frequenzbereich der Oberwellen

MeBbereiche fiir den Klirrfaktor

MeBunsicherheit

Eingangswiderstinde, umschaltbar

Empfindlichkeit :
(Mindesteingangsspannungen)

2. Spannungsmessungen

Re
Q/kQ

5 60

Spannungsmefbereiche

(Endausschldge) und Eingangs- \ \%

widerstdnde 0.5 01

1 0,3 24 0

2,5 0,75 150 Q
1
3
7

5 , 600 Q
10 2,k kQ
25 )5 15kQ
50 15 60 ko

eétwa 30 mV an Re 6 Q
(etwa 1/; vom Endausschlag)

Kleinste ablesbare Spannung

MeBunsicherheit

Frequenzbereiche

Anzeige

3. Stromversorgung

4. Bestlickung

T 10%
50 ... 1000 (2000) Hz
(400) 1000 ... 20000 Hz

quadratisch

120/220 V 4+ 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

-3XEF 12

1XEZ 11

2XGR 100 Zm

1XEW 3...9V/0,3 A

1 Glimmlampe MR 220 BN 1414

1 Telegrafenrelais Rls. 0374.001—
51240 ,,p* -
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. Abmessungen 550 % 310 357 mm

Zubehér 1 Netzkabel FN 1014 B

5

6. Gewicht etwa 25 kg
7

8

Ergidnzungsgerit®) Umschaltbarer TiefpaB Typ 3001

*) Ergdnzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang! Diese sind.auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsméoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Beriin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das. Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen. Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 i

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

A N
, -1000H1)2-6000
(5‘0&’ 233 Nr. 1067

Ausfihrung freibleibend

BANDPASS 800Hz TYP 233
T2 gy e LT BN N
RAND kgt i 00K

Der BandpaB 800 Hz Typ 233 dient zur Trennung einer 800 Hz-Spannung
von ihren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen-
Er erfillc alle Anforderungen hinsichtlich Dimpfungshshe und Flanken-

stejlheit.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 303
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TECHNISCHE DATEN
. DurchlaBbereich 700 ... 920 Hz
. Ddmpfung Iim DurchlaBbereich

. Dampfung fir f< 400 und
fz 1600 Hz =5N

. Wellenwiderstand angepalit an =~ 600 Q

.- Schaltung ‘ T-Schaltung, zweigliedrig

. Max. Eingangspegel + 2,5 N (etwa 10 V)

. Abmessungen | 230X 170X 150 mm
. Gewicht '  etwa 2,5 kg

" Warennummer 36 47 97 10

- Bezugsmdglichkeiten fiir Mefigerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Pr;vatbetmebe und Reparaturwerkstatten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandeI, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

‘W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

an
(7-14kHz] 26000
Typ 234 Nr.1067

Ausfiihrung freibleibend

BANDPASS 10 kHz TYP 234
ERND s Bl rER® 10K -

Der BandpaB 10 kHz Typ 234 dient zur Trennung einer 10 kHz-Spannung
vonihren Oberwellen, Brummspannungen und sonstigen Fremdspannungen.
Er erfillt alle Anforderungen hinsichtlich. D"a‘mpfungshéihe und Flanken-

steilheit.

VEB FUNKWERK ERFURT
‘ Erfure, RudolfstraBe 47 :
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 308
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TECHNISCHE DATEN
DurchlaBberelch 7,5 ...13,5 kHz
Dimpfung Im DurchlaBbereich =05 N
. Dampfung bei 10 kHz =015 N

. Dampfung fiir f< 5 und
f=20 kHz =5 N

. Wellenwiderstand angepaflit an 600 Q

. Schaltung : ’T-Schaltung,v zweigliedrig -

. Max. Eingangspegel -+ 3 N (etwa 15V)
. Abmessungen . 230x170X 150 mm
. Gewicht o | etwa 2 kg

Warennummer 36 47.97 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:’
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber.die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. '

. Exportinformatjon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Lieb.knechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 . o

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

Kl.lRRFAKTORMESSBRUCKE TYP 236 
DissoR 7100 Fce. /TR SORING 581 DGe

13
Die KlirrfaktormeBbriicke Typ 236 dient zum Messen des Klirrfaktors
von Wechselspannungen mit einer Grundfrequenz von 20 ... 10000 Hz.
Sie eignet sich zur Untersuchung von Wechselstromgeneratoren auf
Oberwellen und zum Feststellen nichtlinearer Verzerrungen von Uber-
tragungssystemen. Durch Zusammenbau des klirrarmen 4-Frequenzen-
Generators und der eigentlichen Briickenschaltung, einschlieBlich An-
zeigeverstirker und Netzteil, vereinigt das Gerit alle zur Klirrfaktor-
messung erforderlichen Einzelgerite in einer Baueinheit. AuBer als MeB-
spannungsquelle fiir Klirrfaktormessungen kann der 4-Frequenzen-Gene-
rator auch fiir andere Zwecke, z. B. Briickenmessungen, verwendet werden.
Die Héhe der Generatorausgangsspannung wird durch Driicken einer
Taste auf einer besonderen Skala des Anzeige-Instrumentes angezeigt.

VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, RudoifstraBe 47 -
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

MeBbriicke

1. Frequenzbereich fiir Grundwelle

. Frequenzbereich fiir Oberwellen
. MeBbereich fir Klirrfaktor
. MeBunsicherheiten

k 509% und groéBer

k <50...>10%

k10 ...39% °
k < 3%

. Eingangsw}derstan'd bei 800 Hz

. Eingangsspannung

Generator
. Frequenzen

. Klirrfaktor bei Ausgangsspannung
< 4V an 600 Q

. Ausgang

<
<
<
<‘

20 ... 10000 Hz
(unterteilt in 5 Bereiche)

bis 30000 Hz

0,1 ... etwa 70%

i 10% zuzﬁgylich' ‘
+ 5% | 0,1% k bei f>50H
+10% ( 0,2% k bei f <50Hz
£ 20 %) , .

600 Q + 109%

mindestens: 1

5 k%
z.B. fir k=20,1%:2YV
héchstens: 4 V

160/800/2400/5000 Hz (4 5%)

bei 160 Hz < 0,49,
bei 800 Hz < 0,29,
bei 2400 Hz < 0,49
bei 5000 Hz < 0,49,

unsymmetrisch 600 Q

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 - GIA-RDP82-00040R000100190008-1 2
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Stromversorgung 120/220 V + 109, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 40 VA

Bestlickung 4XEF 12
1XEF 14
1XEZ 11
1XGR 150 DZm
1XGR 80 F (Pilot)

Abmessungen 550X 430 X 360 mm

Gewicht - etwa 24 kg

Zubehsr 1 Netzkabel A EN 1014

.

Warennummer 36 47 64 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafc.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und lnnerdeutschen‘Hanael der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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)
ME

‘ Ausfﬁhrung freibleibend
UﬁSCHALTB_ARER TIEFPASS TY.P’3001
AOTUSTABLE Low R9¢s FILTER

Der umschaltbare TiefpaB Typ 3001 ist als Ergénzu‘ng‘sgerﬁt zum direkt-

anzeigenden Klirrfaktormesser Typ 207 gedacht. Das Gerit ist fiir die-

selben Frequenzen wie der Klirrfaktormesser ausgelegt. Es diént.zum
Sieben der MeBspannung 'von ihren Oberwellen und ist zweistufig aus-
gefiihrt. Die Dampfung fir die erste Oberwelle ist groBer als 2.,4 N. Falls
diese Dimpfung in bésond’eren Fillen nicht ausreicht, kénnen 2 Tiefpisse
hintereinander geschaltet werden. Bei den angefiihrten Frequenzen betrigt

. der Wellenwiderstand 600 Q.

. VEB FUNK'WERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 —. Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Einschaltbare Grundwellen 160/800/2400/5000 Hz

. DurchlaBddmpfung etwa 0,2 N
. Didmpfung fiir die erste Oberwelle > 2,5 N
. Wirksamer Wellenwiderstand Z 600

. Nennwert des Wellenwider-
standes Z, 456 0

. Abmessungen 550X 175% 260 mm
.-Gewicht - - ‘ etwa 7,5vkg

Warennummer 36 47 97 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. . . . :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektro_techvnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86 -

Genehmigt durch das Ministerium ftr AuBenhandel und Innerdeutschen Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 - . .

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669 /54
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Gruppe: 4

Spannungs- und Pegelmesser,
DampfungsmebBeinrichtungen

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

RGHRENVOLTIMETER TYP 114a
ToRe Vocr [MHerse

Das Réhrenvoltmeter Typ 114a dient zum Messen kleiner HF- und NF-

Spannungen. Durch seinen hohen Innenwiderstand ist es jedem anderen

. _Spannungsmesser iiberlegen. Die geringe Eingangskapazitit gestattet z. B.

Messungen an HF-Schwingkreisen bei kleinster Verstimmung.
Sein Frequenzbereich von 20 Hz ... 50 MHz erlaubt universelle Verwen-

dung. Zur Spannungsanzeige kann es bis etwa 300 MHz v‘_erwendet werden.

VEB FUNKWERK ERFUR‘T
, Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1., MeBbereich

2. Frequenzbereich

3. MeBunsicherhelt
a) bei 100 kHz
b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz)

. Eingangskapazitit

. Eingangswirkwi‘de'rstand _
bei f=1 MHz
bei f= 10 MHz

. Einlaufzeit

. Stromversorgung

. Bestlickung

. Abmessungen

. éewicht

0,02...2V
(untertellt in 3 Bereiche)

20 Hz ... 50 MHz

< - 3,59 vom Skalenendwert
zwischen 20 Hz und 30 MHz

< 4 8,59%

zwischen 30 und 50 MHz < 4- 109,

<10 pF

- >1Ma

> 200 kQ
eiwa._ 15 Minuten

120/220 V' + 10%, 50 Hz
,Leistungsaufnahme etwa 50 VA

TXRY 12 P 2000
1XEZ 11 ’
1XEU 50-...100 V/0,2 A
1x StV 150/20 .
TXEW6 ... 18V,0,075 A"

320} 210190 mm

etwa 6 kg

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr -mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AufSenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknechtstrale 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72'83, 5172 85/86 )

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

.Ausgabe Mirz 1954

‘Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54 -
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

ROHRENYOLTMETER TYP 116a
Twge Vour /Terer

Das Rohrenvoltmeter Typ 116a ist ein in der gesamten Tonfrequenz- und
Hochfrequenztechnik universell verwendbares MeBgerit. Es zeichnet sich
durch hohe Anzeigegenauigkeit und groBen Frequenzbereich aus. Geringe
Eingangskapazitit und hoher Eingangswiderstand gestatten Messungen bei
kleinster Belastung des MeBbbjektes. Die im Tastkopf eingebaute MeBrohre
kann unmittelbar an die MeBstelle herangefiihrt werden..ZweckmiBig

konstruierte Erginzungsgerite erweitern die Yerwendungsmoglichkeiten

des Gerites fiir alle Wechselspannungsmes_sungén im NF-, HF- und Hoch-

spannungsgebiet.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrafie 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBberelch 0,05..,50V
(untertellt in 3 Bereiche)

2. Frequenzbereich 20 Hz .., 50 MHz

3. MeBunsicherhelt ,
a) bel 100 kHz < £ 3,5% vom Skalenendwert

b) Frequenzgangfehler (Basis 100 kHz) < 4 3,59
4. Eingangskapazitit < 10 pF
5. Eingangswirkwiderstand
bei f= 1 MHz >1Ma
bei f= 10 MHz > 200 kO
6. Einlaufzeit | etwa 3 Minuten

7. Stromversorgung 120/220 V + 109%, 50 Hz -

: . Leistungsaufnahme etwa 20 VA
8. Bestiickung ‘ TXLG 1 (wahlw.RV12P 2000)
: ‘ ‘ 1XEF 12 0

1XEZ 11
1XGR 150 DZm
TXEW 3...9V/0,2 A

9. Abmessungen 320X 210X 190 mm

10. Gewicht . etwa 4 kg

11. Ergénzungsgerit*) . - Zusatzgerit 50 kV Typ 163
Zusatzgerite 500 V Typ 167 und
169

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 34 00

Bezugsméglichkeiten fir MeBgerite im Berejch der Deutschen Demokratischen Republik::
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitcen iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. e

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin c2,
LiebknechtstraBe 14 - Telegramme: Djaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 S

" Genehmigt durch das Ministerium fur AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669 /54
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

ZUSATZGERKAT 50kV TYP 163

ARTTRCHE KT SO KV

Das Zusatzgerit 50 kV Typ 163 dient in Verbindung mit dem Réhrenvolt-
meter Typ 116 zum Messen von hochfrequenten Hochspannungen an An-
tennen, Schwingungskreisen, Energieleitungen, Senderspulen usw. Der
kapazitive Spannungsteiler, dessen eine Teilkapazitit durch den groBen
Isolator gebildet wird, ist in ein handliches Metallgehduse eingebaut. Be-
einflussungen von auBen werden durch einen um den Isolatorfu ange-
brachten statischen Schirm klein gehalten. An der AnschluBbuchse des Iso-
lators kénnen Zufiihrungsleitungen mit geniigend groBem Querschnitt
angeschlossen werden. Damit zur Nullpunktkorrektur der in das Zusatz-
gerit eingesteckte Tastkopf des Réhrenvoltmeters Typ 116 kurzgeschlossen
werden kann, ist eine netzgespeiste Relaisschaltung vorgesehen, die von .
auBen gesteuert wird.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 -

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

MeBbereiche in Verbindung mit
dem Réhrenvoltmeter Typ 116 Im 2 V-Bereich ... 2 kV
: ~Im 10 V-Bereich .., 10 kV
Im 50 V-Bereich ... 50 kV

. MeBunsicherheit" <1 3% vom MeBwert zuziiglich
~MeBunslcherheit\/des R8hrenvolt-
meters Typ 116 : '

3. Frequenzbereich 50 kHz ... 30 MHz
4. Eingangskapazitit . etwa 5 pF

5. Stromversorgung . . 110/220 V 4- 109, 50 Hz
~Leistungsaufnahme etwa 5 VA | ' ‘

. Abmessungen | . 200%200% 250 mm mit Isolator

7. Gewicht . ' - etwa 5 kg

Warennummer 36 47 3200

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Rereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder.
lassungen Elektrotechnik. ) : R

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin.C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51728586 . . .

Genéhmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
‘ Anderungen vorbehalten

W/V/4k/36 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

IUSATIGERATE 500 Vv TYP 167 UND 169

/7@7%%“/& r SOo L

Die Zusatzgerite 500 V Typ 167 (ohmscher Sp\annungsteiler) und 169
(kapazitiver Spannungstéiler) werden auf den Tastkopf des Réhrenvolt-

meters Typ 116 aufgesteckt und ermdglichen eine MeBbereucherwelterung

von 50 V auf 500 V.

VEB FU'NKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 ,
Telegrammanschrift; Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

MeBRbereiche In Verbindung mit :

dem R&hrenvoltmeter Typ 116 Im" 2 V-Berelch,,, 20V
im 10 Y-Bereich .., 100 V
Im 50 V-Berelch ,,. 500 V

. MeBunsicherheit , < 4 39, vom MeBwert .zuziigl.
: MeBunsicherheit des Rdéhrenvolt-

meters Typ 116

. Frequenzbereich
fir Typ 167
fir Typ 169

. Ei'ngangskapazitit . ‘
Afur Typ 167 o ' etwa 4 pF
fur Typ 169 - etwa 10 pF =~

5. Abmessungen : 60X 60 X 40 mm

. Gewicht etwa 0,1 kg

Warennummer 36 47 82 20
Warennummer 36478230

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten liber dieDHZ- N|eder-
lassungen Elektrotechnik.

"Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elekcrotechmk Berlln cz2, .
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf 51 72 83, 517285/86

Genehnug: durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republuk unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 1414754
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=N I 5
MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

UNIVERSAL-ROHRENVOLTMETER TYP 187
VRVERT TORe VoLT I7Erel

Das Universal-Rohrenvoltmeter Typ 187 ist ein unentbehrliches Hilfsmittel
in Labors, Priffeldern und Fertigungsstitten. Es ermoglicht die Messung
von Gleichspannungen zwischen etwa 0,1 und 300 V bei hohen Eingangs-
widerstinden, so daB die direkte Messung von Regelspannungen und Span-
nungen hochohmiger Quellen durchfiihrbar ist. -

Fiir die Messung ton- und hochfrequenter Wechselspannungen im Fre-
quenzgebiet zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein symmetrischer Buchsen-
eingang und fiir Frequenzen zwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 _
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — .Fernschreiber 306 -
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vorgesehen, Bel der Konstruktion des Tastkopfes wurde besonderer
Wert auf nledrige Eingangskapazitit und hohen Eingangswiderstand auch
bel den hohen Frequenzen gelegt, um die Beelnflussung des MeBobjektes
durch das R&hrenvoltmeter méglichst klein zu halten,

Fir eine vielseltige Verwendbarkeit des Gertites bzw, zur Erweiterung
seiner MeBberelche sind die unter Punkt 11 (Erginzungsgerite) aufgeflihrten

Spannungsteller lieferbar,

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBberelche
a) flr Gleichspannung
b) flir Wechselspannung

. MeBunsicherheit
a) bei Gleichspannung
b) bei Wechselspannung

. Frequenzbereich bei Wechsel-
spannungsmessung

. Eingangswiderstand
a) bei Gleichspannung
b) bei Wechselspannung

. -Eingangskapazitit. -

. Stromversorgung

. Bestiickung

> 500 kHz ..

0,3/1/3)10/30/100/300 V.
0,3/1/3/10/30/100 V

3%
5%

30 Hz ... 300 MHz

etwa 50 M Q auf allen Bereichen
> 3 MQ im Bereich

20 Hz ... 500 kHz

> 200 kQ bei Frequenzen

. 10 MHz

> 20 kQ bei Frequenzen

> 10 ... 50 MHz

etwa 4 pF. mit Adapter fiir den
Frequenzbereich

30 kHz ... 300 MHz

etwa 30 pF an besonderen
Eingangsbuchsen fiir den
Frequenzbereich

30 Hz ... 10 MHz

120/220 V 4- 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 25 VA

1XEA 960 -

2% EAA 91

1X ECC 81

2XEF 12

2% GR 100 Zm
1XEW 3...9 V/0,2 A
1XEW 3...9 V/1 A

Declassified in Part - Sanitizéd Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-OOO4OROOO100190008-71
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8, Abmessungen 360 % 260 x 260 mm
9. Gewlcht etwa 8 kg

10, Zubehsr 1 Tastkopf fur Wechselspannungs-
messungen
1 MeBkabel fir Gleichspannungs-
messungen

11. Ergéinzungsgerﬁte*) 1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4020,
ohmisch, zur Messung von Gleich-
spannungen bis 1 kV mit etwa 100 M@
Eingangswiderstand

1 Taster Typ 4021, . ' :
zur Messung von Gleichspannungen bis |
30 kV im 300 V-Bereich, bzw. bis 10 kY,
3 kV und 1 kVin den anderen Bereichen,
mit 1000 M Q Eingangswiderstand

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ. 4022,
10: 1 kapazitiv, zur Messung von Wechsel-
spannungen-von 30 kHz bis etwa 100 MHz
in Bereichen bis 1000 V, 300 V usf.

1 Vorsteck-Spannungsteiler' Typ 4023,
10: 1 ohmisch, zum Buchseneingang, zur
Messung  von Wechselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz in Bereichen bis 1000 A"

- 300V usf,

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ 4024,
10: 1 kapazitiv, zum Buchseneingang,
zur Messung von Wechselspannungen
von 10 kHz bis 10 MHz in Bereichen bis
1000V, 300 V usf, '

1 Hochspannungsteiler Typ 4025, ‘
zur Messung von Hochspannungen der
Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz
in den Bereichen bis 50 kV, 30 kV, 10 kv,
3kVund1kV

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung '
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 31 10

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe. -
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIAFDeutscher lﬁnen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknecht;traBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

WIV/4/26 Rs 1414754
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Ausfiihrung freibleibend

STROM- UND SPANNUNGSMESSER TYP 194
Coles)r f VOULTRGE 7erER

Der Strom- und Spannungsmesser Typ 194 zeichnet sich als rohrenloses
MeBgerit durch einen groBen Frequenzbereich bei einer hohen MeB-
genauigkeit fiir einpolig geerdete Strom- und Spannungsquellen aus. Er
wird vor allem bei Messungen in Niederfrequenz- und Trigerfrequenz-
anlagen verwendet. Aber auch Messungen bis in das UKW-Gebiet lassen
sich mit ihm bequem ausfiihren. Von besonderem Vorteil ist es, daB das
handliche und einfach zu bedienende Gerit keinerlei Hilfsspannungen
benétigt. ’ v '

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolistraBie 47 v ‘
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. SpannungsmeBberelche : a) 0,2.,..5V
‘ b) 0,1...1,5V
c) Endausschlag ca, 0,15V
(Indikatorbereich)

. Frequenzberelch ' 30 Hz ... 200 MHz

. MeBunsicherheit a) bei 800 Hz < 4 2%
zwischen 4 159, ,, 4- 250 C vom Bereichsendwert

b) Frequenzgangfehler
(Basis 800 Hz)
zwischen 30 Hz und 30 MHz
= + 39 vom Bereichsendwert
Uber 30 MHz < 4 109,
vom Bereichsendwert

. Eingangswiderstinde = bei 800 Hz
' ‘ o ' 5 V-Bereich etwa 100 kQ
1,5 V-Bereich etwa 40 k0
Indlkatorberelch etwa 4,5kQ

b) bei 100 MHz
5 V-Bereich etwa 16 kQ
1,5 V-Bereich etwa '8 kQ
!ndikatorber.eich etwa 4000

. Eingangskapazitit - , etwa 6 pF
. Uberlastbarkeit 1009,

. Am Tastkopf gleichzeitig zuge-
gelassene Gleichspannung max. 230 V mit einem ohmschen
Innenwiderstand von > 3 kQ

. Zusatzspannungsteiler a) fir Frequenzen bis 1 MHz
zusitzliche MeBunsicherheit
3%

.Emgangskapazmat etwa 8 pF

L15V:15V
Emgangswnderstand
etwa 30 kQ

.50V:5YVY .
-Eingangswiderstand
etwa 80 kQ
S150V:15Y

- Eingangswiderstand

~ etwa 200 kQ°

. Declaééified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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b) fir Frequenzen Uber 1 MHz
zusiitzliche MeBunsicherhelt
= 3%

lL. 50 V:5V
Eingangskapazitit
etwa 10 pF

. 150 V: 1,5V
Eingangskapazitit
etwa 5 pF

. Zusatznebenwiderstinde fir
~Strommessungen- fir Frequenzen bis 5 MHz zusitz-
' licher MeBfehler < 39, '
Spannungsabfall bei Vollaus-
schlag 1,5 V
I 1,5 mA
.. 5 ‘mA
I, 15 mA
V. 50 mA

. Abmessungen o o 'a) Gerit 275X 170X 185 mm _

b) Etui fir Zubehor
300 220X 95 mm

12. Gewicht ' . - a) Gef‘ﬁt etwa 2,9 kg
: b) Etui mit Zubehdr etwa 2,5 kg

13. Zubehdr 3 ohmsche Spannungs-
~ teiler '
2 kapazitive Teiler .
4 Nebenwiderstinde ~ ; im Etui
1 Zusatzkiemmvor-
richtung
1 Erdklemme

Warennummer 36 46 12 19

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. : :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
" LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und ‘Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 - | .

Ausgabe Mirz 1954 -

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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MESSGERATE

" Ausfiihrung freibleibend

FERNMELDEMESSKOFFER TYP 244
(RANSIISS 104 GRUGE (s

Der FernmeldemeBkoffer Typ 244 enthilt die wichtigsten MeBschaltungen fiir -

Prifungen an Fernmeldeanlagen. Mit wenigen, einfachen Handgriffen lassen -

sich die hdufig vorkommenden Messungen an Ubertragungssystemen wie z.B.
Senden des Normalpegels, Pegel-, Dimpfungs-, Verstirkungs-, Schleifen-
und Scheinwiderstandsmessungen

ausfiihren. Dariiber hinaus leistet der MeBkoffer auch bei der Fehlersuche

und Fehlereingrenzung durch seine vielseitigen MeBmaéglichkeiten gute

Dienste.. Die handlichen Abmessungen und das geringe Gewicht machen_

das Gerdt fiir Streckenmessungen besonders geeignet. Der MeBkoffer setzt

sich aus folgenden Einzelgeriten zusammen:

1. Einem einfachen Rickkopplungsgenerator mit zwdlf unmittelbar ein-
stellbaren Frequenzen zwischen 200 und 3600 Hz.

2, Einer Zusatzschaltung, die den Riickkopplungsgenerator zu einem
‘Normalgenerator mit gleichem Frequenzbereich erginzt.

3. Einer Eichleitung mit einer Dimpfung bis 5,0 N.

4. Einem in absoluten Pegeleinheiten geeichten Empfinger, der nicht nur
als Pegelmesser (hochohmiger Spannungsmesser) sondern auch - als
Dampfungsmesser mit erh&hter Spannungsempfindlichkeit (Eingangs-
widerstand = 600 Q) und Verstirkungsmesser ein, vielseitig verwend-
bares Gerit darstellt. ' '

VEB FUNKWERK ERFURT
‘ Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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5. Elnem auf einer Strommessung beruhenden Scheinwiderstandsprifer
(Wechselstrom-Ohmmeter),

Sender und Empfianger lassen sich auch rdumlich getrennt verwenden, Belm
Betrieb des Geriites Im Amt kann statt der Batterlestromversorgung ein
NetzanschluBgerdt eingesetzt werden. ‘

Das Geriit Ist in elnem handlichen Transportkoffer untergebracht. Der
linke Koffertell enthilt den Generator, der rechte untere in einem be-
sonderen Aluminiumgehiuse den Empfinger, der ein Gerit fur sich dar-
stellt, und nach Ldésen von vier Kordelschrauben aus dem Koffer heraus-
genommen werden kann. Diese Anordnung hat den Vorzug, daB man mit
den Geriten eines Koffers auch solche Vierpole messen kann, bei denen
Eingang und Ausgang rdumlich welt auseinander liegen. Im oberen Teile der
rechten Kofferhilfte ist die Kassette flir die Batteriestromversorgung
untergebracht, die mit wenigen Handgriffen gegen das NetzanschluBgerit
ausgewechselt werden kann. ‘

TECHNISCHE DATEN

Ta) Generator fiir 12 Frequenzen

zwischen 200 und 3600 Hz: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000,

1200, 1400, 1600, 1800, 2000,
12200, 2400, 2800, 3000, 3200,

3400, 3600 Hz

———

200, 300, 500, 800, 1200, 1600,
2000, 2400, 2800, 3200, 3400,

3600 Hz :
Die unterstrichenen Frequenzen
sind CCl-Frequenzen

=4 2%

Regelausstattung

. Frequenzunsicherheit

. Innenwiderstand
. Ausgangsspannung an 600 Q
. Klirrfaktor

. Sendegpfegel mit Ri = 600 Q als
Normalgenerator

. MeBunsicherheit des eingestellten
Sendepegels bei 22° C:

8. Eichleitung (Z = 600 Q)

9. MeBunsicherheit der Eichleitung
bei 22°C:

. Frequenzbereich der Eichleitung

. MeBbereich des Pegelzeigers

. MeBunsicherheit des Pegelzeigers -

bei 22° C:

etwa 100 Q
etwa 4V
= 2,59%

4+ 1 ... —4Nin Stufenzu 0,5 N

4+ 0,02 N .
0...5Nin Stufen zu 0,5 N

r 0,02 N
... 3600 Hz

»9..~2 N bei Pegeln hochohmig
i9..—3 N bei Pegeln 600 o

0,02 N bei Pegeln 600 0
0,03 N bei Pegein hochohmig

Declassified‘in Part - Sanitized Copy Appfbved for Release 2012/06/04 : CIA—RDP82—OOO4OROOO100190008—1'
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13, Frequenzbereich des Pegelzeigers 200 .,. 3600 Hz

14, Eingangswiderstand des Pegal-
zelgers, umschaltbar =20 kQ bel 800 Hz
600 Q - 59,

15. MeBbereich des Schelnwider-
standsprifers 10 ... 500000 Q

16. MeBunsicherheit des Scheinwider-
standspriifers 4+ 10%

17. Frequenzberelch des Scheinwider-
standspriifers ‘ 200 ... 3600 Hz

18. Stromversorgung wahlweise

aus Trockenbatterien
Heizung ' : 1,4 V — Trockenelement EL nach
: . DIN 40850
Anodenstromquelle 90 V-Anodenbatterie BD 90 nach
DIN 40850
oder aus NetzanschluBgerit - 120/220 V 4-10%, 50 Hz

9. Strom\)erbrauch
a) bei Trockenbatterien - “Heizung: 1,4V, 200 mA
' Anode: 90 V, etwa 12 mA
b) bei NetzanschluB ‘ - etwa 20 VA :
) Bestiickung. 2xDL 192
: ‘ - - 1XGR 100 DMm
TXEW3 ... 9V/0,3 A

. Abmessungen ’ 570% 360 X 170 mm

. Gewicht . : etwa 19,5 kg mit Battefien,
: Netzgerdt etwa 3.5 kg’

. Zubehor , -1 Batterieeinsatz Typ 244-3 mit
‘ 1 Anodenbatterie und
1 Trockenelement nach Punkt 18
1 Netzgerit Typ 244—4

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C- 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 :

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

- W/V/4/26 Rs 1669/54
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TR
MESSGE

‘ Ausfiihrung freibleibend

NF-PEGELMESSER TYP 263

pons,

¢ O T N W >
LOW TKERUENE (509/4) M eETer.

Der NF-Pegelmesser Typ 263 ist ein in Neper geeichter Spannungsmesser
mit umschaltbarem Eingang, zu Pegel-, Dimpfungs- und Verstarkungs-
messungen an Ubettragungssystemen und deren Einzelteilen verwendbar.
Er kann ferner als Horverstirker fiir Messungen nach dem Null- und Ver-
gleichsverfahren verwendet werden. Der symmetrische Eingang (Stellung
,,Pegeln hochohmig'* des Eingangsschalters) mit einem Innenwiderstand
von = 30 kQ ist fiir symmetrische Messungen aller Art an Ubertragungs-
einrichtungen bestimmt. (n der Stellung ,,Pegeln 316 Q oder 600 2" kénnen
Restdimpfungsmessungen an Rundfunk- oder Fernsprechleitungen vor-
genommen werden.

Der hohe Innenwiderstand des unsymmetrischen Eingéngs gestattet rich-
tiges Messen auch an hochohmigen Spannungsquelien.

Das Gerit besteht aus einem vierstufigen Widerstandsverstirker und einer
darauffolgenden Diodengleichrichterschaltung mit Anzeige-Instrument, das

VEB: FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrafie 47 .
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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unmittelbar in Neper geeicht Ist, Durch Umschaltung der vor den Gittern
der ersten bzw. zwelten Rohre llegenden Spannungsteller werden die ein-
zelnen MeBbereiche eingestellt, Die Eichkontrolle erfolgt durch dle ein-

gebaute Eichvorrichtung.

Der NF-Pegelmesser kann in Normalausfiihrung als Kastengeréit“oder
fir die Bestlickung des RFT-PegelmeBschrankes 51 als Einbaugerdt ge-

liefert werden.

TECHNISCHE DATEN

. MeBbereiche

. MeBbare Pegel
. Frequenzbereich

. Anzeigeunsicherheit
a) Absolutfehler bei 1000 Hz

b) Frequenzgangfehler bezogen
auf 1000 Hz

c) Fehler bei Netzspannungs-
schwankung 4 109%

. Eingangswiderstand
a) Symmetrisch ,,Pegeln®
b) Symmetrisch ,,Empfangen*’

¢) Unsymmetrisch

. Spannungsverstirkungals Horver-
stirker bei 800 Hz und AbschluB
mit Kopfhorer
(4000 Q)

. Eichung

. Stromversorgung

—7}—6]—5]—4|—3]—2/—1/0]

1/ +2/+3.N

—9...+3,2N

20 Hz ... 20 kHz

0,03 N zwischen—8 . ..
0,1 N zwischen — 9 ..

+ 0,03 N

+ 0,01 N

=30 ko
600/316 Q
=75kq

etwa 9 N

durch eingebaute Normalspan-
nungsquelle ’

120/220 V & 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 30 VA

' Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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9. Bestlickung

1, Anzeige-Glim MR 220
BN. 14—14

10. Abmessungen | a) Kastengerit
' 550X 300X 260 mm

b) Einbaugerst nach DIN 41490

11. Gewicht ' zu 102 etwa 16 kg
zu 10b etwa 14,5 kg

12. Zubehdr zu 10a 1 Netzkabel A EN 1014

Warennummer 36 47 66 00

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
FiirHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber dje DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. '

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro ~— Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 )

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

’ -\uimptupwnnm’
Typ 874 M Qo )

Fetnsps “Wensan "'Bry».

Leitung

Ausfihrung freibleibend

DT\MPFUNGSMESSER‘ TYP 274
O rrzn) pArrord PTERSUCIAIR DEv s i

Der Dimpfungsmesser Typ 274 dient zur Messung der Betriebsdampfung
von Vierpolen, wie AnschluBleitungen, Uberweisungsleitungen, verstarker-
losen Fernleitungen und technischen Einrichtungen. An den Anfang des zu
untersuchenden Vierpols wird als Milliwattsender zweckmiBig der Normal-
generator Typ 260, der eine Frequenz von 800 Hz besitzt, geschaltet. Aber
auch jeder andere Milliwattsender mit Frequenzen zwischen 200 und
8000 Hz kann verwendet werden. -

Der Dimpfungsmesser enthélt ein hochempfindliches Instrument, das
wihrend des Transportes durch eine KurzschluBtaste geschiitzt wird, eine
einschaltbare Vordimpfung von 1 N, um den MeBbereich des Gerdtes von
0...2 N auf1...3 N zu erweitern, vier AnschluBklemmen fir die zu-
messende Leitung und den Fernsprechapparat und einen Umschalter, um
von ,,Messen'! auf ,,Fernsprechen'’ umschalten zu kénnen. Diese Umschal-
tung wird so durchgefihre, daB ein in der Leitung flieBender Gleichstrom
nicht unterbrochen wird. ' ‘ '

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAKUFIGE TECHNISCHE DATEN

MeBberelch a) wON'"0,,,2N

ablesbar zwlischen 0 und 0,5 N auf 0,02 N
" " 0,5 und 1 N auf 0,05 N
" " 1T und 2 N auf 0,2 N

B) yy-1 N*“1...3 N

MeBunsicherhelt .
bei 800 Hz und 22°C 4+ 0,02 N

, Frequenzabhingigkeit zwlischen
a) 200 und 4000 Hz, '
bezogen auf 800 Hz : = 40,02 N
b) > 4000 und 8000 Hz, ,
bezogen auf 800 Hz , . =4 004 N
Frequenzbereich _ 200 ... 8000 Hz
. Eihgangsscheihwiderstand S 600 Q 4 59,
. -Abmessungen . _ : _ 295X 170 175 mm
. Gewicht o ' etwa 2,8 kg
. Ergé’.nzungsger'ét*) ‘ Nbrmalgeneratbr Typ 260

*) Ergﬁnzungsgerﬁte gehdren: nicht zum Lieferumfang. Diese sind - auf besondere Be-
stellung und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 41 10

- Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen - Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Aﬁ_Benhandel, Elektrotechnik, Berlin c 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 .

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhande! und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 . - .

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54

s
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LTI

R

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

TF-PEGELMESSER TYP 275
(ot 00 /7ered

Der TF-Pegelmesser Typ 275 ist als réhrenloses MeBgerit fir den Betriebs-
dienst in TF-Fernmeldeanlagen bestimmt. Er gestattet Messungen Im
gesamten Frequenzbereich solcher Anlagen, kann aber auch allgemein zur
Messung an Vierpolen jeglicher Art verwendet werden..

Bei Messungen im NF-Gebiet wird zweckmiBig an den Anfang des zu unter-
suchenden Vierpols der Normalgenerator Typ 260 als Milliwattsender
geschaltet. Bei Messungen im TF-Gebiet dient der Normalgenerator als
Modulationsspannungsquelle. :

VEB FUNKWERK ERFURT
’ Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1, Frequenzberelch 200 Mz ... 600 kHz (1 MHz)

2, Mefbereiche und Eingangs-
widerstinde '

a) Pegeln hochohmig Berelch-
umschalter In Stellung ,,0" ~-IN.,..4 14N

Eingangswiderstand

bel 800 Hz und Vollausschlag etwa 40 kQ |l 40 pF
oo 100 kHz " w38 ko Il 40 pF
w300 kHz ,, " n 26 kQ Il 40 pF
, 600 kHz ,, ' w 17 kQ Il 40 pF

Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung ,,m* -2 N...4+04N

Eingangswiderstand

bei 800 Hz und Vollausschlag etwa 30 kQ Il 40 pF

o 100 kHz ,, , v 24 kQ Il 40 pF
o 300 kHz , o v 19 kQ il 40 pF

n 600 kHz ,, " »» 10 kQ If 40 pF

Pegeln hochohmig Bereich-
umschalter in Stellung ,,u* ... —0,6 N

Eingangswiderstand :

bei 800 Hz und Vollausschlag ka Il 40 pF
,, 100 kHz ,, ' kQ Il 40 pF.
. 300 kHz ., 'y ko 1l 40 pF
,, 600 kHz ,, . ka Il 40 pF

Pegeln an 600Q

Bereichumschalter . X

in Stellung ,,0" -1t N...+14 N
Bereichumschalter

in Stetlung ,,m* -2 N...+04N
Bereichumschalter

in Stellung ,,u" -3 N... -0,6N

Eingangswiderstand
flir Frequenzen bis 300 kHz 600Q 4 3
fir Frequenzen lber 300 kHz 600Q 45

% '
§2vlletwa 40 pF
%

Pegeln an 1500

Bereichumschalter

in Stellung ,,0" -1 N...4+ 1,4 N
Bereichumschalter

in Stellung ,,m" -2 N...+ 0,4 N
Bereichumschalter

in Stellung ,,u* -3 N... — 06N
Eingangswiderstand

fur Frequenzen bis 300 kHz 150Q 4 39
flir Frequenzen iiber 300 kHz - 1500 4 59
Bereichumschalter , _

in Stellung ,,u 1" -4 N...-1,6 N

}n etwa 40 pF

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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Eingangswiderstand
flr Frequenzen bls 300 kMz 150Q - 3%\
fir Frequenzen iber 300 kHz 130Q o 59

3. MeBunsicherhelt
zwischen 150 ,,, 25°C = 0,03 N fiir Pegel von - 1,4N
voo=2 N (bazw. -3 N auf Be-
reich ,,u—1") _
=01 N fir Pegel von -2 N
. =3 N (bzw. -3 N ... -4 N auf
Bereich ,,u—1") :

[l etwa 200 pF 1/ 0,5 H

. Frequenzgang der Anzeige = 0,03 N (0,15 N) fiir Pegel von
+1,4 N .., =2 N -(bzw. -3 N auf
Bereich ,,u~1") '
=01 N fir Pegel von -2 N
«o.=3 N (bzw. ~3 N ... ~4 N auf
Bereich ,,u~1*)

. Uberlastbarkeit . : 100 %

. Unsymmetriedémpfung =z4 N

. Gewicht etwa 3 kg

5
6
7. Abmessungen 275X 170X 185 mm
8
9

. Erg'ei_nzungsgerﬁt*) Nofmalgenerato_r Typ 260

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind aufbesondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. )

Warennummer 36 47 66 00

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber dje DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ‘ .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2, .
Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 517285/86 e

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen ‘Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 ‘

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4i/26 Rs 1414/54
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Ausfithrung: frefbleibend

NF-ROHRENVOLTMETER TYP 4010
Low FREQIELY Tope Vhe f7¢ree

Das NF-Réhrenvoltmeter Typ 4010 ist zu Spannungsmessungen an Uber-
tragungseinrichtungen und deren Einzelteilen verwendbar. Der  hoch-
ohmig symmetrische Eingang erméglicht Messungen an Wellen- und
AbschluBwiderstinden ohne wesentliche Verfilschung der MeBspannung. -
Mittels der eingebauten Normalspannungsquelle kann die angegebene
MeBunsicherheit ohne zusitzliche Gerite eingehalten werden.

Durch einen Umschalter ist das Gerit auch als Abhdrverstirker zur Kon-
trolle auf unerwiinschte Frequenzen (z.B. Brummspannungen oder Stér-
frequenzen) bei NF-Messungen verwendbar. :
Der erdsymmetrische Eingang gestattet ferner seine Verwendung als
‘Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Hierzu wird der Verstirker-
eingang ohne Zwischenschaltung einesASymmetrieﬁbertragers an die
Anzeige-Diagonale von Briicken angeschlossen, bei denen z.B. die Generator-
Diagonale einpolig geerdet ist. :

VEB FUNKWERK ERFURT
) Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

1. MeBbereiche 1/3/10/30/100/300 mY
1/3/10' v

2, MeBbare Spannungen 0imV...10V
3. Frequenzbereich 20 Hz .., 20 kHz
4. Anzeigeunsicherhelt
a) Absolutfehler bel 1000 Hz 3% vom Bereichsendwert
b) Frequenzgangfehler bezogen :
auf 1000 Hz : + 39
c) Fehler bei, Netzspannungs-
schwankung - 10 9%/ +19%
. Eingangswiderstand
a) symmetrisch > 30 ko
- b) unsymmetrisch] >75kQ
. Spannung'sverstﬁrkung bei 800 Hz v
und AbschluB mit Kopfhérer 4 ko -etwa 6000 .
. Eichung o durch eingebaute Normalspan-
: : ' nungsquelle ,
. Stromversorgung : , 120/220 V 4 109, 50 Hz
_ ‘ Leistungsaufnahme etwa 30. VA
. Bestiickung ' © 3XEF 12 . '
o : 1XEBF 11
1XEZ 11 _
2XGR 100 Zm
TXEW 3 ...9V/1,0 A
TXEW.3...9V/0,3 A
TXEW 3 ...9V/0,2 A
1 Glimmlampe MR 220
Best.-Nr. 14—14
.- Abmessungen : - 550X300% 260 m
. Gewicht ; : etwa 16 kg :
. Zubehsr ' : 1 Netzkabel FN 1014

Warennummer 36 47 35 00 -

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichglestelten Wirtschaft.
FﬁrHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-
-lassungen Elektrotechnik. .

Exportinformation: DIA Deutscher innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86 )

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und lnnerdeutschenyv Handel -der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248754

Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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Gruppe: 5

MeBverstdérker, MeBempfénger
und Spezialverstarker

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

MESSVERSTARKER TYP 160

STERSVRIANG AW FIEE
Dieser Verstﬁl;ker ist ein Leistungsverstirker mit br_eiterh Frequenzbanjd
und gestattet kleine, ohne Verstirkung nicht meBbare Pegél, auf leicht
meBbare Werte anzuheben. Er zeichnet sich durch geringen Frequenz-
gang, kleine Stérspanhung und kleinen Klirrfaktor bei groBer Verstér-
kung, einfacher Handhabung und schneller Arbeit‘sber'eitschaft aﬁs.
D_urch Stabilisierung und .besondere SchaltungsanordnUngen wird der Ein-

fluB der Netzspannungsschwankung auf die Verstirkung klein gehalten.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, Rtudolfst‘raBe 47 ) _
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt -— Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 -
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TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich , - 20 Mz ,,, 200 kHz

Frequenzgang bel Anschaltung
elner Spannungsquelle mit
RI 600 @ bezogen auf 800 Hz < -2 db
Eingangskapazitit < 25 pF
Ausgangsleistung etwa 1 W
. Ausgangsschaltung R/C angepalit an 4 kQ
. Yerstirkungsfaktor > 25000
. Klirrfaktor bei 1 W u. 800 Hz =39

. Rauschspannung auf den Eingang

bezogen << 10 uV bei kurzgeschlossenem

‘ , Eingang o _
. Stromversorgung - | 120/220 V 4- 109, 50 Hz
: . o ‘ Leistungsaufnahme etwa 60 YA
. Bestiickung , . © 4XEF 12
‘ - o ‘ 1XEL 11
2XEZ 11 Ry
: \ TXGR 150 DZm_

. Abmessungen ' : ' 485)(365)(235’ mm
. Gewicht = - e o etwa19 kg '
. Zubehsr 2 HF-Stecker FN 1001

| - 1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 94 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. : '

Exportinformation; DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotéchnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

) Genehmigtdurch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen  Handel "der
" Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

. W/V/4/26 Rs 1669 /54

o
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

ALLWEL!.ENEMPFKNGER TYP 188
AL WRvE RectrveZ

Der Allwellenempfinger Typ 188 ist ein kommerzieller Spitzensuper mit
zweifacher Uberlagerung und Zusatziiberlagerer fir A1-Empfang, der
sowohl fiir feste Funkdienste als auch fiir den Bordeinsatz geeignet ist. Der
Frequenzbereich umfaBt durchgehend den Wellenbereich von 10000 ...
8,5 m, entsprechend einem Frequenzgebiet von 30 kHz ... 35 MHz,

Der Gesamtbereich ist in 10 Einzelbereiche aufgeteilt, wobei aus-
reichende Uberlappung sichergestellt ist. Eine beleuchtete, in kHz bzw.
MHz geeichte Trommel-Linearskala gestattet, verbunden mit Grob- und
Feintrieb, ein miheloses Einstellen des gewiinschten Senders.

Die Frequenzeichung kann mit der eingebauten Quarzstufe und Eich-
marken gepriift werden. Es kann in folgenden Betriebsarten gearbeitet
werden:

A1 Tonlose Telegrafie
A2 Tonmodulierte Telegrafie und
A3 Telefonie, amplitudenmoduliert.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich 30 kHz ... 35 MHz
(10000 ... 8,5 m) unterteilt In
10 Bereiche mit ausreichender
Uberlappung

. Frequenzeichung : in kHz bzw. MHz auf Trommel-
: Linearskala

. Frequenzeinstellung - mit Grobtrieb und 8:1 unter-
! ' setztem Feintrieb

. Frequenzablesegenauigkeit zwischen 0,1 kHz pro mm im
‘ ‘ untersten und 45 kHz pro mm im
obersten Bereich.
AuBerdem Feinablesungan 77,5: 1
untersetzter Mikroskala

. Frequenzeichkontrolle mit eingebauter Quarzstufe und
' Eichmarken in allen Bereichen

. Schaltung Superhet mit zweifacher Uber-
lagerung und Zusatziiberlagerer
fir A;-Empfang

. Empfindlichkeit bei einem Stérabstand von 10 db
an den Kopfhérerbuchsen:
A= 0,15 uV (A f= 200 Hz)
Ar= 0,5 uV (A f— 800 Hz)

509 mod. )
Ay =15 uV (A f= 4,5 kHz) '
509, mod. ,

. Grenzempfindlichkeit in den Bereichen 6...9: 8 KTo
_ im Bereich 10: 30 KTo

. Trennschirfe ‘ Trennsch. Bandbreite Abstand

40 db 200 Hz 3,2 kHz
40 db 4,5 kHz 9 kHz
60 db 200 Hz 3,5 kHz

- 60 db 4,5 kHz 10 "kHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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10. Bandbreite mit Quarz- und Vierkreisfilter
stetlg regelbar zwischen 200 Hz
und 5 kHz mit besonders
herausgefiihrtem Phasenregler

. Schwundregelung - Bel. Anderung der Eingangsspan-
nung von 1,5 uV auf 50 mV erhoht
sich die Ausgangsspannung maxi-
mal auf das 1,4fache.

Besonderer Regelspannungsaus-
gang fiir Diversity-Empfang.

Die Zeitkonstante ist in 5 Stufen
von 0,1 ... 3 sec. umschaltbar,

. Spiegelwellendimpfung = 40 db

. Kreuzmodulationsfestigkeit Ein zu 509% modulierter Stor-
sender ruft. eine 10 %ige Kreuz-
modulation  eines nicht modu-
lierten Nutztrigers hervor:

In den Bereichen 1...4 (30 ...
750 kHz) in 20 kHz "Abstand von
Bandmitte bei einem Verhiltnis
UStértr'aiger/U Nutztriger VOn = 100.
In den Bereichen 5... 10 (750 kHz
... 35MHz) in 50 kHz Abstand bei
einem Verhiltnis = 1000.

Die Spannung des Nutztrigers
betrdgt dabei etwa 10 uV -

. Storaustastung automatisch, mit von Hand ein-
stellbarer Entstértiefe.
Ein Stor-/Signalverhiltnis. von
20 db kann auf 3 db verringert
werden. Dabei betrigt die Ab-
nahme der Signalstirke etwa 59,
flir A; und etwa 159 fiir A,

. Lautstdrkeregelung von Hand NF- und bei abge-
schalteter automatischer Rege-
lung HF-seitig ‘

; Feldstdrkeanzeige durch Instfument, éeeicht in
db (0 ... 120) :

. AntennenanschluB , 60Q (unsymm.) und 240Q (symm.)

. Ausginge 5 ko, 6009, eingebauter Laut-
sprecher, abschaltbar

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 - CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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19. Stromversorgung 110/127/220 V 4 10%, 50 Hz
Lelstungsaufnahme etwa 150 VA

20. Bestiickung - 4XEF 80
3XEF 85
1XECC 81
4XECH 81
1XEAA 91
1XECL 81 (ECL 11)
1XEYY 13
4 Skalenlimpchen 6,3 V/1,8 W

21, Abmessungen ' 550X 402X 350 mm

22, Gewicht ‘ . etwa 45 kg

Warennummer 36 4525 00

Bezugsméglichkeiten im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: Direktverkehr
mit.den Betrieben .der volkseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschaft. Fiir Handels.
organisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ-Niederlassungen
Elektrotechnik, .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaclektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86 - -

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. : :

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 - 5,5 - Rs 1669/54
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Gruppe: 6

smeBeinrichtungen

Leitung
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MESSGERATE

Ausf'uhru.ng freibleibend

KABEL_SUCHGERKT TYP 238 ‘
CRELG DETECTION Devyce

Das Kabelsuchgerdt Typ 238 dient zur Lagebestimmung eines Kabels im
Erdboden. Hierzu muB mindestens ein Kabelende fU.ry'b den AnschluB eines
Tongenerators zuginglich seih. Bei besonderen Kabeifehlern, z. B. unter-
brochenve.m Kabel, Bietet das KabelsuchgerﬁtAdie Moglichkeit, die Fehler-

quelle ohne groBe Kosten aufzufinden.

VEB FUNKWERK ERFURT
: Erfure, RudolfstraBe 47 '
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN-

. MeBfrequenz 800 .., 1000 Hz

Spannungsverstirkung

a) Suchspuleneingang , regelbar bis etwa 5,5 N
b) 200 @-Eingang regelbar bis etwa 8,5 N

. Bestiickung ‘ 2XDF 191
4. Abmessungen o : 290><190><,24O mm
CGewicht . etwa 65 ke | |
. Zubehsr 1 Suchspule mit AnschluBschnur | ‘
o und 3 teiligem Haltestab '

1 Doppelkopfhérer 4kq
1 AnodenbatterieBD 60\nach DIN
1 Heizelement EL 1,4_}'40850 ) ‘

7. Erginzungsgerit®) - " Kabelsuchgenerator Typ. 261 -
. Anetngsgerat”. . chgen: :

*) Erginzungsgerite gehb'ren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
-und gegen besondere Betrechnung lieferbar. , - : . -

© Warennummer 36 47 5110 -

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ-Njeder-
- lassungen Elektrotechnik. . . . -

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBeﬁhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Djaelektro. — Ruf: 517283, 517285/86

- Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen’ Handel der -
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 L o

Ausgabe Mirz 1954
" Anderungen vorbehalten

"W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfiihrung freibleibend

ERDSCHLUSS- UND KABELSUMCHGERKT TYP _&65 ‘
GeouID  Ad  CRPre DETEC TS DEVIOES

Das Gerit dient zur Feststellung von Erdschliissen in verkabelten Stark-
stromnetzen mit 50 Hz Netzfrequenz. Seine Wirkungsweise beruht auf
der Tatsache, daB das magnetische Feld auBerhalb eines Kabels normaler-
weise sehr klein ist. Bei einem ErdschluB wird das auftretende magnetische
Feld mit dem Gerit festgestellt. Bei regelmiBig durchgefiihrten Kontroll- -
messungen kdnnen somit dank der hohen Verstirkung auftretende Fein-
schliisse gegen Erde rechtzeitig festgestellt und beseitigt werden. Besondere
Erfolge sind mit dem Gerit beim Auffinden von Stromdieben erzielt worden,
die durch Einschalten einer induktiven oder kapazitiven Last zwischen
einer Phase und Erde Zihlerbeeinflussungen herbeifiihren.

Gleichzeitig kann das Gerit zur Ermittlung der Lage eines Kabels, fiir
dessen Verlauf keine oder nur mangelhafte Pline vorliegen, verwendet
werden. Hierbei muB mindestens ein Kabelende zum AnschluB eines
800 Hz-Tongenerators, zweckmiBigerweise unseres Kabelsuchgenerators
Typ 261, zuginglich sein. Es ist dabei gleichgiiltig, ob die gesuchte Leitung
im Erdreich, unter Putz oder mit anderen Kabelleitungen zusammen in
einem Kabelkanal verliuft. AuBerdem kann mit dem Gerit in vielen Fillen
der Fehlerort bei Ader- und Erdschliissen bestimmt werden.

Um bei schwachen magnetischen Feldern den gesuchten 50 Hz- bzw.
800 Hz-Ton unter den etwaig vorhandenen Stértdnen, die besonders beim
StraBenbahnbetrieb mit Sechsanodengleichrichtung 300 Hz betragen,
herauszufinden, arbeitet das Gerit mit 2.ansteckbaren Filtern. Es sind dies
ein 50 Hz-TiefpaB und ein 800 Hz-BandpaB. :

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurc, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Fir den Einsatz des Gerites wihrend der Dunkelheit kann die Skalen-
beleuchtung des Anzeige-Instrumentes eingeschaltet werden,

Das Gerit besteht aus einem batteriegespeisten vierstufigen Verstirker mit
KopfhéreranschluB, einer Suchspule und den beiden einsteckbaren Filtern,
Verstdrker und Stromquellen sind in ein handliches Metaligehiuse einge-
baut, das zur leichten Beférderung mit einem Traggurt versehen ist. Der
Leereinsatz wird gebraucht, wenn das Gerit ohne Filter verwendet werden
soll, also z.B. als Anzeigeverstirker bei Briickenmessungen. Fiir jeweils
2 Einsdtze (Filter oder Leereinsatz) wird ein Etui mitgeliefert,

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBfrequenzen ’ a) 50 Hz
b) 800 Hz

. Verstirkung - etwa 25000fach
' (entspr. 10,1 N)

. Stromversorgung a) Heizstromquelle ;
Trockenelement EL DIN 40850
(groBes Postelement),
Nennspannung 1,4V

b) Anodenstromquelle

Anodenbatterie BD 90
DIN 40850,
Nennspannung 90 V

. Bestlickung 4XDF 191
1 Glihlampe 1,4 V/0,2 A,
E 10/13-Fassung

5. Abmessungen 310%x220x 290 mm
. Gewicht (einschl. Batterien) etwa 11 kg

. Zubehor a) Suchspule mit dreiteiligem
Haltestab
b) Doppelkopfhérer (Ri = 4 kQ)
c) 50 Hz-TiefpaB 1 mit Etui
d) 800 Hz-BandpaB ; fiir 2 Ein-
e) Leereinsatz Iséitze

8. Erginzungsgerit*) Kabelsuchgenerator Typ 261

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer 36 47 51 10

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

" Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und jhnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Djaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954 -

Anderungen vorbehalten

W/Y/4/26 Rs 1669/54
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o Gruppe: 7

Elektronische SondermeBgerdte
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MESSGERATE

Ausflihrung freibleibend

Py-MESSER TYP 158
[TERSUEING XY ICE

Derpy-Messer Typ158ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches MeBgerit
zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen L&sungen
und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV. Der Ein-
gangswiderstand ist so bemessen, daf Glaselektroden mit einem Innen-
widerstand von maximal 1 MQ verwendet werden kénnen. Unmittelbare
Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in pyy ist im Bereich 0...
10 py mdglich, solange das Potential der MeBkette linear vom p.-Wert
abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen 52 und
58 mV/py liegt. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhingigkeit der
MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen Regler
von Hand ausgeglichen werden.

Vor der Messung in py-Werten ist die ganze MeBanordnung (MeBkette —
Pri-Messer) mit Pufferisungen zu eichen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. MeBbereiche

- Anzeigeunsicherheit des elektri-
schen MeBgerites

. Ausgleich des Temperaturkoeffi-
~ zienten der MeBkette

. Einlaufzeit
. Stromversorgung

. Bestiickung

. Abmessungen

. Gewicht

. Zubehésr

- Ergénzungsgerit**)

0...1000 mV

0...10 py in Verbindung mit
einer MeBkette, die maximal 1 Mg
Innenwiderstand aufweist, die eine
lineare Abhingigkeit mV/py zeigt -
und deren Elektrodenfunktion
zwischen 52 und 58 mV/py liegt

‘< + 19% vom .Vollausschlag

durch Regler von Hand im Bereich
von 0...50° C moglich

etwa 5 Minuten

110/125/220 vV + 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA
1XAF 7%) :

2ZXEW 3...9V/0,3 A

1XGR 100 Zm

290X 290% 250 mm

etwa 7 kg

2 MeBschniire 4795 — 3007 — 512
GlaselektrodenmeBkette vom VEB
Jenaer Glaswerk Schott & Gen.,
Jena

*) Bei Ersatzbedarf ist djese R6hre mit der Angabe nErsatzbedarf fir Typ 158‘ beim

EB Funkwerk Erfurt anzufordern.

**) Erginzungsgerite geh&ren nicht zum Lieferumfang.
Berechnung lieferbar.

stellung und gegen besondere

Diese sind auf besondere Be-

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republijk:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
FiJrHandelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber dje DHZ-Nieder-v

lassungen Elektrotechn ik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,

LiebknechtstraBe 14 -— Telegramme:

Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhande| und
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Innerdeutschen Handel der

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 141454

: - 90008-1
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Ausfiithrung freibleibend

py-MESSER TYP 190

‘ HenSuRing VeV e
Der p,y-Messer Typ 190 ist ein unmittelbar ghzelgendes elektrisches Mef-
gerat zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wifirigen
Lésungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
innenwiderstand von maximal 100 M Q verwendet werden kénnen.’

Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in py ist im
Bereich 0 ...14 p, moglich, solange das Potential der MeBkette linear vom
py-Wert abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen 50 und
60 mV/p,, liegt. Die zusitzlich auftretende Temperatur-Abhingigkeit der
MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen Regler
von Hand ausgeglichen werden.

Yor der Messung in PH-Werten ist die ganze MeBanordnung (MeBkette-p -
Messer) mit Pufferidsungen zu eichen,

Messungen im hochalkalischen Gebiet (iiber 10 py) setzen besondere
Elektroden voraus; normale Glaselektroden sind nur unterhalb dieser
Grenze verwendbar.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. Mef3bereiche

. Anzeigeunsicherheit des
elektrischen Mefigerites

. Hochstzulassiger MeBketten-
widerstand

. Ausgleich des Temperatur-
koeffizienten der MeBkette

5. Einlaufzeit

. Stromversorgung

. Bestiickung

. Abmessungen
. Gewicht
10. Zubehor
11. Erginzungsgerat*¥)

0...1000 mVY

0...14 py in Verbindung mit
einer MeBkette, mit.einer Elek-
trodenfunition zwischen 50 und
60 mV/py , die im benutzten MeB-
bereich eine lineare Abhingigkeit
mV/pn zeigt

< 4+ 19% vom Vollausschlag

100 M@

durch Regler von Hand im Bereich
0 ...50°C moglich

etwa 5 Minuten

110/125/220 V + 109, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 20 VA

Ax AF 7%)

1%xGR 100 Zm
2XEW 3 ...9V/0,3 A

290X 290 250 mm

etwa 7 kg

2 Mefischniire
GlaselektrodenmeBkette vom VEB

Jenaer Glaswerk Schott & Gen.,
jena
*) Bei Ersatzbedarf ist diese Réhre mit der Angabe ,,Ersatzbedarf fir Typ 190" beim
VEB Funkwerk Erfurt anzufordern.

**) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang, Diesesind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. )

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. )

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen . Hande! der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

PH-MESSKOFFER TYP 195

/93/ (e su NG Cage
Iz

Der py-MeBkoffer Typ 195 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
- MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiéBrigen
Losungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kénnen.
Unmittelbare Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in py ist im
Bereich 0 ... 14 py moglich, solange das Potential der MeBkette linear
vom py-Wert abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen
50 und 60 mV/p, liegt. Die zusitzlich auftretende Temperaturabhingigkeit
der MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen

VEB FUNKWERK ERFURT
_ Erfurt, RudolfstraBe 47 _
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Regler von Hand ausgeglichen werden. Vor der Messung in py-Werten ist
die ganze MeBanordnung (MeBkette — pj-Messer) mit Pufferlésungen zu
eichen.

Messungen im hochalkalischen Gebiet (iiber 10py) setzen besondere
Elektroden voraus; normale Glaselektroden sind nur. unterhalb dieser
Grenze verwendbar. : ‘
Das Gerit ist in einem Koffer eingebaut, der auBerdem die zur Stromver-
sorgung notwendigen Batterien, die Vinidurwanne und den Elektroden-
Zubehdrkasten zum Transport der Glaselektroden und der Flaschen fir
die Pufferlésungen enthalt.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereiche - . 1000 mV
.14 py in Verbmdung mit

einer MeBkette mit einer Elek-
trodenfunktion zwischen 50 und
60 mV/py, die im benutzten
Bereich eine lineare Abhingigkeit
mV/py zeigt

. Anzeigeunsicherheit des elek-
trischen MeBgerites + 19 vom Vollausschlag

. Hochstzulissiger MeBkettenwider-
stand 100 Ma

. Ausgleich des Temperaturkoeffi-
zienten der Mefkette durch Regler von Hand im Bereich .
0 ... 50°C méglich

. Stromversorgung Heizstromquelle:
Trockenelement EK DIN 40850
Anodenstromquelle:
Kleinstanodenbatterie BP 1829’75
; DIN 40851
. Bestiickung 1XxXDF 191
. Abmessungen | 460%320%155 mm

. Gewicht : etwa 11 kg komplett

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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9. Zubehsor : ' 1 Zubehdrkasten
1 vereinfachte MeBkette *) vom
VEB Jenaer.Glaswerk Schott & Gen,
3 Glasflaschen *)
1 GlasgefiB *)
2 MeBschniire

*) Bei Besteliung ah_geben: i PH-MeBkoffef Typ 195"

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den. Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54
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e EEE

MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

Py - MESSVERSTKRKER TYP 198 .
VRS V& IN.G (71178 1 7160

Der PH- -MeBverstirker Typ 198 diént in Verbindung mit einem geeigneten
Registrierinstrument zur laufenden Registrierung der Potentialwerte von
Glaselektroden-MeBketten. Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB
Glaselektroden mit einem Innenwiderstand von max. 50 MqQ ver-
wendet werden kénnen. Der Verstirker ist ein gegengekoppelter Gleich-
spannungsverstirker.
Bei der geringen Stromaufnahme der vorgesehenen Registriergerite
(100 A bzw. 250 uA) liuft die Messung in der Briickendiagonale auf eine
Spannungsmessung hinaus. Bei 1,5facher Uberlastung fiir die Instrumente
beim Einschalten ergeben sich fiir die Widerstinde in der Briickendiagonale
nachstehende Werte:

200 kQ ... fir 100 xA Vollausschlag,

80 k& ... fiir 250 uA Vollausschlag.

Es ist also die Mogllchke|t gegeben, eine gréBere Anzahl von Schrelb oder
Anzeigegeriten in Reihenschaltung an einen Verstirker anzuschlieBen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, Rudolfstrale 47 _
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
1. MeBbereich o O 0...800mV
2. MeBunsicherheit ‘ : + 3%~

. Hochstzulissiger MeBketten-
widerstand : - 50 Mq

.‘Ausgangsleistung B v ‘ 1 mWw
. Einlaufzeit etwa 10 Min.

. Stromversorgung 1201220 V + 109 — 209, 50Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA

. Bestiickung . , 4XRV 12 P 2000
' . 1XEL 12
1XEF 12
1XEZ§ 12
2X GR100 Zm

. Abmessungen 334%x 275% 180 mm

. Gewicht ; etwa 8 kg

Warennummer 36 46 57 63

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBerhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr., 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54
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Gruppe: 8
Bauelemente fiir die MeBtechnik
(Meﬁdrehkondensatoren, MeBibertrager usw.)
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

MESSUBERTRAGER TYP 8301, TYP 8302, TYP 8303
lTcsplnd (RANS I 1 e w,

Die MeBibertrager dienen dazu, symmetrische und unsymmetrische Vier-

_pole in einer MeBschaltung zu vereinigen. Als 'Stromquellenﬁbertrager
ist es mit ihrer Hilfe méglich, gegen Erde unsymmetrische Spannungen
zu symmetrieren. Sie sind in ein Metallgehiuse eingebaut, das gleich-
zeitig als statischer Schirm dient. Die unsymmetrische Primdrwicklung
ist von einem geerdeten Schirm umgeben. Zur Symmetrierung der Sekun-
dirwicklung dienen zwei Schirme, deren einer mit ihrem Anfang
und deren anderer mit ihrem Ende verbunden ist. Restliche Kapazitits-
unterschiede der beiden symmetrischen Wicklungsenden werden durch
einen Kondensator ausgeglichen.

VEB FUNKWERK ERFURT
‘ Erfurt,- RudolfstraBBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

MESSUBERTRAGER TYP 8301

. Frequenzbereich
. Dimpfung
a) bei 800 Hz
b) an den Bereichsgrenzen

. Ubersetzungsverhiltnis

|
. Kapazititsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bei
- einseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite ' ‘

5. Unsymmetriedimpfung bei 800 Hz

. Belastbarkeit :
a) im gesamten Frequenzbereich
b) bei definierten Frequenzen

. Abmessungen

8. Gewicht

30 ... 10000 Hz
< 0,07 N
<0,2 N

600Q : 6000
und 6000 : 150Q
{umschaltbar)

<1pF"
> 8N

65 mW A 6,25V an 600 o

A Bpax = 2000 GauB

{bei 200 Hz 3W A 42,5 Van 600 Q)
jedoch nicht iiber 100V

138% 96X 115 mm
etwa 1,5 kg

MESSUBERTRAGER TYP 8302

. Frequenzbereich
2. Dimpfung
a) bei 800 Hz
b) an den Bereichsgrenzen

. Ubersetzungsverhiltnis

. Kapazititsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bei
einseitiger Erdung der unsymme-

“trischen Seite

3. Unsymmetriedimpfung bei 800 Hz

6. Belastbarkeit
a) im gesamten Frequenzbereich
b) bei definierten Frequenzen

. Abmessungen
. Gewicht

Declassified in Part - Sanitized Cop

20 ... 40000 Hz

=< 0,05 N
<02 N

6000 : 6000
und 6000 : 1500Q
(umschaltbar)

< 1pF
>8N.

2,5 mW A 1,225 V an 600 Q

A DBmax = 2000 GauB
(bei 400 HZ1W A 24,5V an 6000)
jedoch nicht iber 50V

138X 96 X115 mm
etwa 1,4 kg

Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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MESSUBERTRAGER TYP 8303

. Frequenzbereich

- Déampfung
a) bei 40 kHz
b) an den Bereichsgrenzen

. Ubersetzungsverhiltnis

- Kapazitdtsunterschied der sym-
metrischen Seite gegen Erde bei
einseitiger Erdung der unsymme-
trischen Seite

5. Unsymmetriedimpfung bei 8 kHz

. Belastbarkeit
a) im gesamten Frequenzbereich
b) bei definierten Frequenzen

7. Abmessungen

8. Gewicht

3 ... 600 kHz

= 0,05 N

= 0,2 N

600Q : 6000
600Q : 150Q
1500 : 1500
150Q : 6000 |
(umschaltbar)

< 1pF

> 8N

0,25W A 12,25V an 600 o

A Bax = 500 GauB
(bei 6000Hz 1 W A 24,5V an 600Q)
jedoch nicht iiber 50 V :

138X 96 %115 mm
etwa 1,3 kg

Warennummer 36 47 95 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direkeverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Re

lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und
Liebkne'chtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekt

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBe
Deutschen Demokratischen Republik unter T

paraturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
AuBBenhandel, Elekfrotechhik, Berlin C 2,
ro — Ruf: 517283, 517285/86

nhandel und Innerdeutschen Handel der
RPT-Nr. 911/54 )

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4726 Rs 1248/54
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Gruppe: 9

Ultraschallgerdte
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Ausfihrung freibleibend

ULTRASCHALL-MATERIALUNTERSUCHUNGSGERKT TYP 608

Das Ultrasch‘alI-Materialuntersuchungsgeriit Typ 608 soll der eisen-
erzeugenden und eisenverarbeitenden Industrie eine schnelle und sichere
Méglichkeit zur Priifung ihrer Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des
Impulsverfahrens kénnen Risse, Doppelungen und Lunker in einem Tiefen-
bereich von 50 mm bis 5 m lagerichtig ausgelotet werden. Das Anzeigegerit
und der eigentliche MeBkopfsind durch ein 2 m langes, flexibles Kabel ver-
bunden, so daB auch Untersuchungen an schwer zuginglichen Stellen vor-
genommen werden kdénnen.

Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, daB der Ultraschall an Material-
trennungen und Fremdeinschlissen reflektiert wird. Durch den an das
Werkstilick angesetzten Ultraschall-Tastkopf wird ein kurzer Ultraschali-
Wellenzug in das Werkstiick eingeleitet und mit dem eingebauten Impuls-

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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oszillografen die Echos nach Amplitude und. Laufzeit régistriert. Der ge-

. samte Echoverlauf wird. zur Auswertung der Materialbeschaffenheit be-
. nutzt, Zur zeitlichen Ausmessung des Vorganges dient der eingebaute Zeit-

- markengeber. Das Gerit arbeitet mit 3 Festfrequenzen 0,8, 2 und 4 MHz,
um eine Anpassung an die verschiedenen Absorptionen von Metallen zu
erzielen. Gleichzeitig ist' hierdurch die Mdglichkeit gegeben, den Streu-
_.winkel des Tastkopfes zu verindern. Um optimale Priifungen durchfiihren

~ zu-kénnen, lassen sich Impulsbreite und Sendeenergie stetig variieren. Ein .

Fotozusatz ermoghcht es, Priifbefunde herzustellen.

Das Gerit wird in einem stabilen Blechgehiuse’ mit Schutzdeckel gehefert '
. Das MeBzubehor, aus den-auswechselbaren Tastkopfen fiir die 3 Fest-
frequenzen und der Fotozusatzeinrichtung bestehend, ist in einem Trans-
portkoffer untergebracht. Fiir den ortveranderlichen Emsatz des Gerites . .
ist ein Transportwagen vorgesehen - : :

TECHNISCHE DATEN

A. Impulsoszillograf

1. Kippfolgefrequenz .~ 50 Hz .
2. Kippzeit - i : ' 100/200/500/1000/2000 s
3. Zeitmarkengenerator . 5/10/25/50/100 s 4+ 5%
B. Impuls-Hochfrequenzgenerator .
1. Impulsfolgefrequenz 50 Hz
2. Impulsbreite 3...12 us
3. Frequenz 0,8/2/4 MHz
C. Impuls-Hochfrequenzempfinger
1. Frequenz 0,8/2/4 MHz
2. Verstirkung etwa 104 fach
3. Bandbreite 400 kHz )
D. Sende- und Empfangstastkopf
1. Durchmesser 20 mm
2. Frequenzen 0,8/2/4 MHz
E. Gesamtdaten :
1. Stromversorgung 120/220 V 4 109, 50 Hz
' Leistungsaufnahme etwa 240 VA .
2. Bestlickung . 15X EF 14
: . 1> EBF 11
"1xX6 SN 7
1XAZ 11
1XEYY 13
1XRFG-5

1XOSW 2068 ¢
1 X OSW 280740
3XGR 80 F (Pilot)

bDecIassified in Part - Sanitized Copy Apprroved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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' .‘3.‘ Abmessungen o ' 550 X 450 X 500 mm
4. Gewicht ‘ _ etwa 58 kg

3. Zubehér - -1 Netzschnur o
, ' NLH 3x0,75 mm2 6 m lg.
1 Tastkopf 0,8 MHz
8521.001—01076
1 Tastkopf 2 MHz
8521.001--01078 220 mm
1 Tastkopf 4 MHz
8521.001—01079 - :
1 geschirmtes MeBkabel FN 1002
1 Fotozusatz-Eiqrichtung

(ohne Kamera)

6. Ergénzungsgerite*) 1 -Transportwagen
o Zu bestellen bei Fa. Oskar

Krieger G. m. b.H., Dresden ,
1 geschirmtes MeBkabel FN 1002
1 Tastkopf 0,8 MHz '
8521.001—01076 -
1 Tastkopf 2 MHz
8521.001—01078
1 Tastkopf 4 MHz
8521.001—01079

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
und gegen besondere Berechnung lieferbar. :

Nihere Einzelheiten iber das UltraschalI-Materialprufverfahren und den
gerdtemiBigen Aufbau sind der Informationsschrift nDie zerstdrungsfreie
Werkstoffpriifung mit Ultraschall zu entnehmen.

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Berejch der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handel ganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. ‘

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrdtechnik, Berlin. C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf:'51 7283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

‘Anderungen vorbehalten

“W/V/4/26 Rs 1669/54
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MESSGERATE

Ausfithrung freiblejbend

ULTRASCHALLGEBER FiUR BIOLOGISCHE UNTERSUCHUNGENTYP609

-
AT

) O o vl } .
RA 000D F20 py Cor. FOR Dioiograr JE0K

Der Ultraschaligeber fiir biologische Untersuchungen Typ 609 ist speziell

]

-

2
7.7
v

fiir den 150 W-Ultraschallgenerator Typ 9003 vorgesehen. Das Gerit wurde
in Zusammenarbeit mit Wwissenschaftlichen Instituten entwickelt und erfiillt
alle Bedingungen, die bei der Beschallung von Bakterien, Viren usw. be-
achtet werden miissen. Die Frequenz des piezoelektrischen Schallgebers
betrigt 800 kHz. Die maximale Schallintensitit liegt bei 10 Wjcm2, Durch
eine Umlaufkiihlung kann das Bad auf konstanter Temperatur gehalten
werden. Weiterhin besteht die Méoglichkeit, auch das BeschallungsgefiB

zu kiihlen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

."Fi;ec‘]uv‘enz" o ’v R 800 kHz - |
2. sgha'l?aeisfung S max. 10 w/c'm;z.
Quyér‘zd;rcAhmésser e ‘- (45‘v'mm "
. ‘H‘FV-Spann‘un.‘g, , R max. 4,5 kV :
. Abmessvu.ngen e 560}_(165 x,1ZO mm l
’,'Gew_icht. : S .etvs‘/‘.al_‘.l1,'5, kg
. Abnschl,‘uB ‘fi.i‘r I‘(ﬁhlvyassve'r_ L | = v‘<l>rhandén
. Zubehsr S R S Ablenksplegel EG 2183
' ' T 1 fahrbareHg!terung fir Kivetten

"EG 2.184
2 Kuvetten Sk . 110 E

9. Ergﬁhzqusgerﬁt*)» S Ultra;chvall-Gener'ator Typ 9003

*) Erganzungsgerat gehort mcht zum Lieferumfang ! Es kann auf besondere Bestellung
© und gegen besondere Berechnung geliefert werden. .

Warennummer 36 47 96 50

Bezugsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Berelch der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstatten iber dne DHZ-Nieder- .
lassungen Elektrotechnik.

Exportmformatuon DIA Deutscher .Innen- und AuBenhandeI Elektrotechmk Berlin c 2,
L|ebknechtstral3e 14 — Telegramme Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt- durch das Ministerium fiir AuBenhandel und. Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratnschen Republxk unter- TRPT-Nr. 911/54 o

Ausgabe Mirz 1 954

‘Anderungen vorbehalten

WV /426 Rs 1669/54
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. MESSGERATE

. Ausfiihrung freibleibend

ULTRASCHALL-LOTGERKT TYP 610
Vg Soomp SOLDELING Unyr

Mit dem Ultraschall-Létgerit Typ 610 kénnen schwer verzinnbare Metall-

teile aus Aluminium und dessen Legierungen mit gréBerem Querschnitt,

wie sie z. B. im Elektromaschinenbau als Austauschwerkstoffe Verwendung
" finden, verzinnt werden.

Das Gerit besteht aus dem eigenerregten Generator, der in ein fahrbares
Pultgehduse eingebaut ist, und dem magnetostriktiven Schwingersystem
mit Zinnbad und Heizkdrper. Die erzeugte HF-Spannung, deren Frequenz
zwischen 15 und 25 kHz liegt (abhingig von der Resonanzfrequenz des
Schwingers), wird mit einer Leistung von etwa 150 W dem Schwingsystem
zugefiihrt und von diesem in mechanische Schwingungen umgesetzt. Diese
werden in ein Zinnbad mit einem Inhalt von etwa 300 ccm ¢ingeleitet, das

~durch eine Heizvorrichtung auf die gewiinschte Temperatur gebracht wer-
den kann. Das zu verzinnende Stangen- oder Profilmaterial wird nunmehr

“in-das Zinnbad eingetaucht. und ist nach kurzer Zeit verzinnt. Danach
kann es unter normalen Létbedingungen bei einer Temperatur von etwa
250 ... 280° C weiterverarbeitet werden. ‘

V'EB FUNKWE'RK'>ERFURT
» ' " Erfurt,; RudolfstraBe 47 o

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 396
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VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

. FreqUenz,d_es HF-ErzeUgefs-__ p zwischen 15 ..'25-kHi,,' ,
~ P : - ' abhingig von der Resonanz-
o ‘ o . frequenz des Schwingers -
. HF-Leistung . . .etwa'100... 150 W -
. Schallgeber -~ Sl ' ‘magnetostriktiv.
. Zinnbadinhale .. . etwa 300 ccm
. Zinnbadtemperatur - 1250 ... 300°C .
.Tempe'raturiiberW'achung . durch eingebautes. Thermo- - .« . TP
. o ~instrument mit einem MeBbereich -~ . i
| R | ~bis 400°C \ , : -
. Stromversorgung -~ . .220'V + 109%, 50 Hz o
S ) : : R L‘ei‘stungsaufn'ahme' etwa 650 VA
. Bestiickung © 7. 1XSRS 304 (entspricht TRS 04)
B T . : 2xG 7,506 S
. . 2 Glimmlampen FRB 220
9. Abmessungen’ C 1020 730X 570 mm -
. ‘G_eWicht- N . etwa 80 kg

‘Warennummer 36 47 96 30

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: -
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft. -
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten tiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ) .

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel,' Elektrotechnik, Berlin C 2’
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83‘ 51 72 85/86 :

- Genéhmigt durch das Ministerium - fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der -
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 Co .

. Ausgabe Mirz 1?54
Anderungen vorbehalten .

W/V/4/26 Rs 1669/54
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Ausfihrung freibleibend -
ULTRASCHALL-DICKENMESSER TYP 611
/ T Y v -‘? I’y i ‘Aﬂ\,z v
wrea Sovny T icxHiESS (auge

Mit dem Ultraschall-Dickenmesser Typ 611 kénnen Blechstarken von 1 bis
50 mm an nur einseitig zugingigen Objekten gemessen werden, AuBerdem
lassen sich Bleche gleicher Abmessung auf Doppelungen priifen.

Das Gerit arbeitet nach dem Ultraschall-Resonanzverfahren. Durch Auf-
setzen des MeBkopfes auf das Material und Durchdrehen des Abstimm-
knopfes wird im Blech eine stehende Schallwelle erzeugt. Das Eintreten
der Resonanz wird akustisch angezeigt. Liegt die Dicke im Grundwellen-

- bereich, kann sie an der in Millimeter geeichten Skala abgelesen werden.
Hat das Blech eine Stirke, die nicht im Grundwellenbereich liegt, treten
auf der Skala mehrere Resonanzstellen auf, aus denen mit Hilfe einer
Rechentafel die tatsichliche Stirke ermittelt werden “kann.

Mit einem eingebauten Kontrollinstrument kénnen die Batterien auf ihren
Entladezustand iiberpriift werden. Das Zubehér, bestehend aus MeBkabel
mit Quarz und Kopfhérer, ist im Gehiusedeckel untergebracht. Durch den
Batteriebetrieb und das geringe Gewicht liBt sich der Ultraschall-Dicken
messer an allen MeBstellen schnell und einfach einsetzen.’

'VEB FUNKWERK ERFURT
i » Erfurt, RudolfstraBe 47 R
. Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt ~— Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. erq'ﬁeni s

2. MeBbereich der Grundwe"'lle

“bei Stahl - »
‘bei Aluminium: -

o 3."Mie8bef'eich‘ mit Obérw‘ellen -

4.-Stromversorgung
5. Bestiickung

6. Abmessungen
7. Gewicht

8. Zubehor

L B4 MHz

©2...50 mm

0,9...21 mm
1 ...2,2 mm

Trockenelement ELT 1,5 V
Anoden bat_terie BDT 90 Vv

2xDF 191 - o
1XDL 192 S

300X 210X 290 mm
9 kg mit Zubehsr

1 MeBkabel mit Tastkopf
1 Kopfhérer 4 ka

Warennummer 3647 96 60

' Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: -
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,
FiirHandelsorgani‘sationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-

. lassungen Elektrotechnik;

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-und AuBenhandel, Elektrotecﬁnik, Berlin CSZ,
“Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 - -

., Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
* Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 - = : ’

Ausgabe Mirz 1954 -

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs1248/54
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Ausfiihrung freibleibend

ULTRASCHALL-MATERlALPRU FGERAT TYP 9002
Z/}{ :1/-‘) EN:~’L, éﬁ\‘) “;'v\'i »L"?’l.L; 3 ,‘v jf:‘l_o,v" ' e P "

ERP A G L T SN i IR

Das Ultraschall-Materialpriifgerit Typ 9002 soll der'eisénerzeuggﬁden' und
ecisenverarbeitenden Industrie eine schnelle und sichere Méglichkeit zur
Priifung ihrer Erzeugnisse geben. Durch Anwendung des Impulsverfahrens
kénnen Risse, Doppelungen und Lunker in einem Tiefenbereich von 50 mm

bis 5 m ausgemessen werden. Das Gerit und der MeBkopf, in dem sich der
Ultraschall-Quarz befindet, sind durch ein 2 m langes Kabel verbunden, so
daB auch Untersuchungen an schwer zuginglichen Stellen vorgenommen
werden konnen.

Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, daB der Ultraschall an Material-
trennungen und Fremdeinschlissen reflektiert wird. Durch den an das
Werkstiick angesetzten Ultraschall-Tastkopf wird ein kurzer Ultraschall-
Wellenzug von bestimmter Frequenz in das Material eingeleitet und die
auftretenden Reflexionen auf dem in Entfernung geeichten Schirm des
Braunschen Rohres aufgezeichnet. Die Entfernungseichung ist so ausgelegt,
daB sie fiir Schallgeschwindigkeiten zwischen 3500 und 7000 m/s einstellbar
ist. Die Umstellung auf andere Schallgeschwindigkeiten 1dBt sich schnell
und einfach durchfiihren.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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Das Gerat arbeltet mit 3 Fescfrequenzen von 1, 2. und b MHz, um eme S

" Anpassung an die verschiedenen Absorptionen von Metallen: zu haben. -

- Um ‘eine optimale Priifung durchfiithren zu kénnen, liBt sich die’ Sendc-; :
o "energle und. die Empfangerempfndhchke(t stetig ‘variieren.

‘Das Schirmbild- kann gememsam mit einer emsch|ebbaren Kartelkarte mlt
Hilfe einer Fotoemmchtung regnstr:ert werden .

Das Gerat ist in ‘einem “stabilen Blechgehause mit Schutzdeckel unter- - -
‘gebracht. ' Das MeBzubehor, bestehend aus Netzkabel, MeBkabel, den:aus-
* wechselbaren Tastkopfen und der Fotozusatzemnchtung befmdet sich im
'_Schutzdeckel des Gerates : : ’

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereich . . 25/50/100/250/500 cm
g e R ‘bei Schallgeschwmdlgkelten
- zwjschen 3500 und 7000 m/s

. Frequenz '  1/2/4 MHz

. Ausgangsspannung | =300V
: stufenlos regelbar

. Verstirkung des Empfingers etwa 10%fach
stufenlos regelbar

5. Stromversorgung ' 110/127/220 V 4+ 10'%, 50 Hz
. . ‘ : - Leistungsaufnahme etwa 120 VA

. Bestiickung v 7XEF 14
' ‘ ' 3X6SN 7
1XEF 12
- 1XOSW 2068 ¢
1XEZ 12
1XGR 150 DZm

| Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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7. Abmessungen” . - 300x370%550 mm <

‘ ‘S.kbGeWi_cht L S etwa 25 kg kompl. m: Zubehor

9. Zubehor - o SR 1 -Netzkabel 6 m .
- Co v .2 MeBkabel 2 m
.7 Tastkopfe L ,
-1 Fotozusatzeinrichtung -~
_(ohne Kamera) A ~

- Warenndmmer 36 47.96 50

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich-der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Pr;vatbe:mebe und Reparaturwerkstatten iiber dieDHZ-Nieder-

lassungen Elektrotechnik.

-Exportinformation: DIA Deutscher Innen-.und AuBenhandel, Elektrotechmk Berlin C2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 :

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4)26 Rs 1248/54
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MESSGERATE

\ _
N s

e ”,
Zy o)

89
.

Ausfithrung freibleibend

ULTRASCHALL-GENERATOR TYP 9003
UeTop Soia s 7

' .
FAVEE > LA T Yy,

Der Ultraschall-Generator Typ 9003 dient in Verbindung mit dazu passenden

Schallgebern zur Erzeugung von Ultraschallenergie mittlerer Intensitit

(GroBenordnung 10 ... 100 Watt).

VEB FUNKWERK ERFURT

Erfurt, RudoifstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt —- Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich - . Um 59 variierbare ‘Frequenzen
o im Bereich 800 kHz, 2,4 u. 4 MHz
- Zum Lieferumfang gehsrt 1:Spule

800 kHz :

2, HF-Leistung. | . ~ bis 150 W ste'tig'regeiba'r»'
3. HE-Spannung . TR -etwa 0,5... 4 kV stetig regelbar

. "Ausgang : S ' hochohmig, angepaBt an'den Ultra- :
: . schallgeber fiir biologische Unter-
suchungen Typ 609 vom VEB
- ‘Funkwerk Erfurt ‘und an den

kleinen. Ultraschalltopf vom VEB
Optik- Carl Zeiss, Jena I

. Stromversorgung : 220V, 4 10%, 50 Hz

' s : Leistungsaufnahme etwa 600 VA
. Bestiickung 1-X SRS 304 (entspricht TRS -04)
o ' 1XEF 12 e

2Xx G 7,5/0,6 -
2 Glimmlampen FRB 220

7. Abmessungen . 540X 635X 450 mm
. Gewicht etwa 50 kg

9. Zubehér : " 1 Netzkabel B FN 1014
1 HF-Kabel 1731.003—019056

. Ergdnzungsgerite*) Ultraschallgeber fiir biologische
' Untersuchungen Typ 609
je 1 Spule 2,4 u. 4 MHz vom VEB
Funkwerk Erfurt '
~ Kleiner Ultraschalltopf vom VEB
Optik Carl Zeiss, Jena

*) Erginzungsgerite gehdren nicht zum Lieferumfang und sind vom Kunden direkt bej
den genannten Firmen zu bestellen.

Anmerkung

Der Ultraschaligenerator Typ 9003 ist nicht fiir dauernde Benutzung oder Lagerung
in feuchten Riumen geeignet, ’

Warennummer 36 47 96 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen, Repubilk:
Direktverkehr mit den Betrieben der.volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschafe.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. : : :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Liebknechtstrae 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 ’

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr, 911/54

‘ " Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1669/54
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M ESSGERATE

Abbildung 3 Abbildung 2

Ausftihrung freibleibend

Abb.1 ULTRASCHALL-GENERATOR FUR LOTGERATE TYP 9105
Abb.2 ULTRASCHALL-VYERZINNUNGSGERAT TYP 9104
Abb.3 ULTRASCHALL-LOTKOLBEN TYP 9101

crmmy
+

)l/tu(r» Tovny GerRepmrnd .Lm \dif@"i 2N G ‘:;
,@J Dires Sovme T P(ﬁhwu U T

Der an den Ultraschail-Generator Typ 9105 angepaBBte Ultraschall-L&t-
kolben Typ 9101 ermoglicht die Verzinnung von Aluminiumfolien, Alu-
miniumteilen, Kontaktstellen von Aluminiumsammelschienen usw., wo-
gegen mit dem Ultraschall-Verzinnungsgerdt Typ 9104 in einfacher Weise
Drihte aus Aluminium und dessen Legierungen tauchverzinnt werden
kénnen. Der zu den Lotgerdten gehérende Ultraschall-Generator Typ 9105
ist ein elnstufiger, riickgekoppelter Réhrengenerator in Dreipunktschaltung,
der die fiir die magnetostriktiven Schwinger der Lotgerite erforderliche
HF-Spannung liefert. Die Generator-Frequenz wird vom Lieferwerk inner-
halb des Bereiches von 15 ... 25 kHz auf die Resonanzfrequenz des jeweils
verwendeten magnetostriktiven Schwingers im Verzinnungsgerit bzw.

TR AL f“)! s ’
3) Wrer Sovwd 504@5(8,//\)6 2(3@;\)

VEB - FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrall'nmanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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im Lotkolben fest eingestellt. Die Anodenspannung fiir die Generator-
réhre P 50/1, die im. Halbwellenbetrieb arbeitet, sowie die HeiZspannung
und die Vormagnetisierungsspannung werden Netztransformatoren ent-
nommen, die flir 220 V Wechselstromnetzanschlufl ausgelegt sind. Ein
eingebauter Drahtdrehwiderstand ermdglicht es, die Vormagnetisierung
des jeweiligen Schwingers auf seinen optimalen Wert einzuregeln.

Die im HF-Generator erzeugte HF-Spannung wird den Erregerspulen des
jeweiligen magnetostriktiven Schwingersystems Uber eine Mehrfachsteck-
vorrichtung und Mehrfachkabel zugefiihrt. Das Schwingsystem im .Ver-
zinnungsgerdt liegt frei in den Erregerspulen. Wenn die Frequenz in
diesen mit der des magnetostriktiven Schwingers in Resonanz gebracht
wird, schwingt das System mit groBter. Leistung. Die Schallenergie wird
iber ein Ankoppelsystem in das Zinnbad des Verzinnungsgerites tiber-
tragen, das durch eine Helzvorrlchtung auf die erforderllche Schmelz-
temperatur erhitzt wird. :

Der Ultraschall-Ldtkolben Typ 9101 arbeitet dhnlich. Statt des Zinnbades
~ist an das Ankoppelsystem eine Kupfer- oder Stahlspitze angebracht.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-0004OROOO100190008-1
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TECHNISCHE DATEN

. Ultraschall-Generator fiir Lotgerite Typ 9105

1. Frequenz _ zwischen 15 ... 25 kHz, abhingig
: von - der Resonanzfrequenz des
Schwingers im Ldtkolben bzw. im

Verzinnungsgerit

. HF-Leistung ' Cetwa 10W

. Stromversorgung 220V 4 109, 50 Hz |
Leistungsaufnahme etwa 260 VA

. Bestiickung 1XP _50/1
' 1 Glimmlampe FRB 220

5. Abmessungen - 275% 205X 240 mm
6. Gewicht ' etwa 10 kg

. Ultraschall-Verzinnungsgerit Typ 9104

. Schallgeber magnetostriktiv

. Zinnbadinhalt 1,4 ccm

. Zinnbadtemperatur ’ etwa 250 ...300°C

. Heizleistung der Heizplatte 50 ... 60 W/220 V

. Abmessungen 225X 95% 80 mm

. Gewicht - etwa 1 kg

: Zubehéor 1 Heizkorper fir Ersatzzwecke
He 1, 50 ... 60 W/220V

. Ultraschall-Lotkolben Typ 9101

1. Schallgeber magnetostriktiv
2. Heizleistung d. Létkobenpatrone 200 W/220 V
3. Gewicht etwa 1,1 kg

Warennummer 36 47 96 33
Warennummer 36 47 96 32
Warennummer 36 47 96 31

Bezugsmoglichkeiten fiir Mefgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteilten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elekerotechnik, Berlin C 2, ‘
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 -

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs-1669/54
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GrUppe: 10

Normale und Zubehor
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MESSGERATE

(Bild 1 a)

7~ (Bild 1)

Ausfithrung freibleibend

Abb. 1 L-NORMALE FUR HOCHFREQUENZ TYP 0186

Abbz UMSCHALTBARES L- NORMAL TYP 0188
) L= Morppeig Ty
»?\“' 3 g

R AR v
/: B

Normale fiir Priiffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERF.URT
Erfurt, RudolfstraBe 47

Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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 TECHNISCHE DATEN

; L-Normdle fi_i‘r_ Hdchfrequghz, Typ 0186*)

: N :I.\Avufb_'au ) LR Elsenfrele HF- Spulen in Schlrm-v-
B _ ' ‘ gehausen R

2. Induktivititswerte,

und Belastbarkeit =~ - 2 ',uH» C 0,2 l .
- der- Regelausfuhrung SuH- | 0,5 mH f 0,2 A/100V
S 10 uH | 1 mH =

20 uH [ QHABOY 5k .
50 uH , S mH 0 06A/100V"'»
100" uH 10 mH '

abgegllchen auf + 1% <+ 0,03 /“‘.H PRI

-

3. Angegebene MeBunsucherhelt

- im. Werkattest SR zwiscl'-len" 41 b% und + 0,3‘%**\)‘,
4, MéBYrequen\zen ‘ | o zwischen  ,1 MHz und 5 ’k‘Hz'
5. Anschliisse Abstand 30 mm, einpolig an Masse
6. Abmessungen Durchmesser 50 mm

Hohe 50 mm
7. Zubehor o K_offervzur Aufbewahrung

von 12 Normalen
. Koffer-Abmessungen
440><32Q><80 mm

8. Gewicht - : Koffer mit 12 Normalen etwa 4 kg

"*) Lieferung auch einzeln im Etuj. Wahlweise Zusammenstellung der Emzelspulen
nach Wunsch des Kunden. Andere Induktwntatswerte zwischen 1 {tH und 10 mH
auf Anfrage. : :

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaublgungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt zwuschen +05%
~und + 0,1 % bzw. 0,01 uH. .

i SRR oo e
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" Umschaltbares L-Normal Typ 0188 .~ _

".‘ Aufbau e ‘ ‘ o i Ke}far'n'i‘kri'n'gkelrn mit ‘:'au:fg"e-.,. v
R T ’ brannten Silberwindungen..im..
. , G - _Schirmgehduse -~ . ER R
'Indukt‘ivvi‘t‘ci‘tsber'eivch e : ) .:z_wi_scheﬁ 0,8 und 10.41H 0,4 A/20 Voo
‘und Belastbarkeit - . in 9 Stufen. umschaltbar durch
L e ' Prézisionsschalter '
3. Angegebene MeBunsicherheit - R v’ _» LR
~'im Werkattest e - zwischen £ 0,02 uH und £ 1 %*¥)
. ,Mevarequénzen SRS h ~zwischen 1 FM‘Hzrund 50}0 kHz
. Anschliisse _ Abstand 30 mm, einpolig an Masse
. Abmessungen 200150 185 mm
. Gewicht T o etwa 1,7 kg »
. Ausfihrung o " Gehiuse in schwarzem Sch"rL‘lmpf-‘
o - © lack - ‘ o
9. Zubehsr : ' _ Etui zur- Aufbewahrung des ‘
‘ , Normals - T
. - %%} "Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG "

lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt zwischen 4 0,01 uH
und 4 0,5%. - _ : . .

SRS

. Warennummer 3646 43 50
: ‘Warennummer 36 464370 .

R SNBSS

TN

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen .und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektvro — Ruf: 517283, 517285/86"

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 = o

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

/l.-NORMALE FUR NIEDERFREQUENZ TYP 0187
L-Now s =

Normale fir Priiffelder, Laboratorien und Abnahmestel|en.

VEB FUNKWERK ERFURT
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TECHNISCHE DATEN

. Aufbau ' Eisenfreie Spulen' auf Keramik-
korper gewickelt, im Vakuum in
Paraffin getaucht

- Induktivititswerte R -
“und Belastbarkeit 2 mH 1,2 A/100V 200 mH ).
der Regelausfuhrung 5 mH 1,0 A/00V 500 mH }0’15’\/100 Vo

10 mH 0,5 A/100 V T H 012A/100V -
20 mH 0,35 A/100 V 2 H 0,07A/100V
50 mH 0,3 A/100V 5 H 0,05 AJ150 v
100 mH 0,15 A/100V. 10 H - 0,03 A/150 v-
abgeglichen auf + 1%

. Angegebene MeBunsicherheijt -
im Werkattest : + 0,3 9%%)

. Anschlﬁssé ' Rﬁhde!klemmen, Abstand 24 mm

. Spulenabmessungen , Durchmesser . 115 mm
‘ ‘ Hohe 45'mm -
: Hohe m. Klemmen 62 mm

Koffer-Abmessungen 440X 320X 96 mm '

. Koffer-Gewicht - ; komplett m. 6 Spulen etwa 10 kg

.- Zubehsr : . -+ Koffer zur‘Aufbewahrung von
, ' 6 Normalen

Anmerkung

Lieferung auch einzeln im Etuj. Woabhlweise Zusammenstellung der Einzel-
spulen nach Wunsch des Kunden, Andere Induktivititswerte zwischen
1 mH und 10 H auf Anfrage, '

Lieferung des kompletten Spulensatzes von 12 Spulen erfolgt in 2 Koffern.

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheijt liegt bei + 0,19,

Warennummer 36 46 43 10

reich der Deutschen Demokratischen Republik:
seigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Njeder-

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Beriin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Han‘del der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/VY/4/26 Rs 1414754
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MESSGERATE

(Bild 1 a)

(Bild 1)

Ausfiihrung freibleibend

\{ xi\(é\ A/)‘Jl (\:»}\20 }/411‘? 4 ﬁ‘/ /\
NO AL FURERDFRE IEKAPAZ ITATENTYP
nach Dr. Zickner A

ATTUSTaRLE OO e

Abb. 2 UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0190

c>
89

Normale flir Priffelder, Laboratorien und Abnahmestellen.

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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TECHNISCHE DATEN

Normal fiir erdfreie Kapazititen Typ 0189 nach Dr. Zickner.

1. Aufbau o , Der Kondensator besteht aus-
zwei ebenen Platten, die gegen-
einander und gegen ein sie um-
gebendes metallisches Gehiuse -
isoliert sind

. Kapazititsbereich ' ky2 von 0 ... 0,001 ... 0,13 pF¥)
' : einstellbar durch 10 einschiebbare -
Blende.n '

. Angegebene ‘MeBunsicherheit o
im Werkattest , ~ zwischen 40,001 und 4 0,02 p F**)

. Anschliisse : 2 konzentrische MeB.buchsen. von
' 13 mm & :

. Abmessungen 135X 80X 70 mm

. Ausfiihrung ‘ Gehiduse in schwarzem Schrumpf-
lack, Blenden hochglanz ver-
nickelt

. Zubehdr Koffer zur Aufbewahrung des
: Normals und 10 Blenden

Koffer-Abmessungen
2203 205X 130 mm

. Gewicht Koffer mit Normal und Blenden
etwa 1,5 kg

*) Die Teilkapazi;it ki ist bej Verwendung einer vollig geschlossenen Blende ,»null' und
wird mit zunehmender Blendendffnung gréBer. Der Kondensator ist nur in Anordnun-
gen verwendbar, die zwej gegen Erde verschiedene Potentiale aufweisen.

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokol! de DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherhejt liegt zwischen ;Z 0,0005
und = 0,005 pF.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/06/04 : CIA-RDP82-00040R000100190008-1
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" Umschaltbares C-Norm'éleyp 0190

. Aufbau v -5 MeBkondensatdrén mlt Kunst< = ‘
. foliendielektrikum 4m ~Schirm-
gehiuse

. Kapazititen f 0,01 — 0,03 — 0,4 — 0,3 — 1 uF"
‘ : umschaltbar, abgeglichen auf+£1%

. Schaltung. o _ erdfrei und gee‘rdeﬁ, umschaltbéf'_"

. Angegebene MeBunsicherheit
im Werkattest _ + 0,3%*)

. MeBfrequenz - : 800 Hz
. Maximale Gleichspannung 160 V

. Anschliisse i 2 konzentrische M'eBbuchsen von"
13 mm g

. Abmessungen : 235X 170X 160 mm
. Gewicht etwa 1,3 kg

10. Ausfiihrung Gehiuse in schwarzem Schrumpf-
lack

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei + 0,1%.

© Warennummer 36 46 4520
Warennummer 36 46 4530

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im .Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ) ’

Exportinformation: DIA Deutscher [nnen- Qnd AuBenhandel,‘ Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium: fir AuBlenhandel und Innerdeutschen -Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

. Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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MESSGERATE.
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Ausfiihrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0199
L~ Aorry it

Das L-Normal Typ 0199 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die in einem Metallgehduse befindliche Ringkern-
ausfiihrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen Kérpern, z. B. von MeBgeriten aus, da der
Induktivititswert im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder-
fsrmigen Induktivititen hierbei erhalten bleibt,

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47
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 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Induktivititsbereich e 0,1 ...100 mH .

Regelausfiihrung *) = - Induktivititswert Belastbarkeit

: : R c .0,1 mH - 0,4 A0V

0,2 mH - 0,4 Al10.V

0,5 mH ’ Al
’ 1 mH
2 mH
- 5 mH.
.10 mH
20 mH
50 mH
100 mH

2. MeBunsicherheit des Werkattestes - 0,3% 4 3 uH **) -
3. Frequenzbereich \ je nach Induktivititswert bis
- zwischen 80 und 5 kHz innerhalb
einer zuséitzlichen_. MeBunsicher-
heit von 4 0,19%,. Uber diese Fre-
quenzgrenze hinauskann derwirk-
same Induktivititswert Ly nach
der Formel o
: _ L
bw =1 ic
unter Beriicksichtigung der Eigen-
kapazitit C berechnet werden.
4. Eigenkapazitit A zwischen 30 und 50 pF bei Erdung
: ' der Klemme b und Verbinden
dieser Klemme mit dem Matall-
gehiduse
3. Aufbau : : Ringkernspule auf keramischem -
Kern im Metallgehiuse, das mit
Kautasit vergossen ist
6. Abmessungen 115X 115115 mm
7. Gewicht etwa 1,2 kg

* Andere Induktivititswerte zwiséhen 0,1 und 100 mH auf Anfrage.

**} Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungspratokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt -bei +0,19%.

Warennummer 36 46 43 50

Bezugsmdglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ-Nijeder-
lassungen: Elektrotechnik. :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und >AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 i

‘Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 '

Ausgabe Mirz 1954 -
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414 /54
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MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0200
TUSTIRLE

Das C-Normal Typ 0200 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt und wird mit einem Priifschein des Lieferwerkes aus-

geliefert.
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 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Einstellbare Kapazititswerte 3—6—9—15-—21 —28 — 34
: ' — 49 — 64 —T77 — 98 uF
abgeglichen auf 419, -

. MeBfrequenz ' 800 Hz

. MeBunsichérheit'. :
des Werkattestes . + 0,8% %)

. Aufbau o , Das Normal 'setzt sich aus MeB- - .
: - o kondensatoren in Kunstfolieaus- - .
fihrung zusammen, die in ein ' : 4
Metallgehduse eingebaut sind.

. Maximale Gleichspannung = 200 V
6. Abm.essungen ‘ 545X 340X 325 mm
7. Gewicht _ _ - etwa 29,6 kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaﬁbigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Zt. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegc bei & 0,5 %.

Warennummer 36 46 45 30

-Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerdte im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Njeder-
lassungen Elektrotechnik. ! . :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBlenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischgn Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4)26 Rs 1414754
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Ausfiihrung freibleibend

UMSCHALTBARES NF-L-NORMAL TYP 0201

:? S . ¢ I S - .
AOIVSTHELE [ o) WORERY

-L.j( 2(,0‘, 0
3

Mit dem umschaltbaren NF-Normal Typ 0201 erhalten wissenschaftliche
Institute, Laboratorien, Priiffelder und Abnahmestellen erstmalig ein
eisenfreies Induktivititsnormal mit Werten bis 73 H. Durch die in einem
Metallgehduse befindliche, symmetrische, ringkernihnliche Anordnung der

Einzelspulen ist das Normal weitgehend unempfindlich gegen magnetische.
und elektrische Stérfelder.

VEB FUNKWERK ERFURT
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VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Einschaltbare . :
Induktivititen 4,5 — 18 — 44 — 73 H. In allen Schalter-
stellungen 200 V Scheitel
Diese Werte sind als Richtwerte anzu-
sehen, da infolge des Aufbaues ein nach-
trigliches Abgleichen auf bestimmte
Werte nicht moglich ist.

. MeBunsicherheit
des Werkattestes 4+ 0,5 %%*)

Frequenzbereich Bis 200 Hz. Uber diese Frequenzgrenze
hinaus kann der wirksame Induktivitits-
wert L,, nach der Formel

L

unter Berlicksichtigung der Eigenkapa-
zitdit C berechnet werden.:

. Eigenkapazitit Entsprechend den Induktivititen unter 1.
etwa 189 — 110 — 85 — 84 pF

. Gleichstromwiderstand etwa 1,5 —59 —154—23,5 ko

. Aufbau ' Das Normal besteht aus 12 eisenfreien
Einzelspulen zu je 5 H, die symmetrisch
auf einem Holzring aufgereiht sind. Die
vier Induktivititswerte werden durch
Serien-, Parallel- bzw. eine gemischte,
symmetrische Schaltung eingestelit, so
daB-sich gleichférmige magnetische Stor-
felder nicht auswirken k&énnen. Das
eisenfreie  Metallgehiuse dient als
statischer Schirm. Die Spulen und der
Holzring sind in Hartparaffin getrinkt.

7. Abmessungen 540 mm & ; 290 mm hoch

8. Gewicht etwa 19,5 kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bei & 0,2 %.

Warennummer 36 46 43 70

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nijeder-
lassungen Elektrotechnik. :

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414/54
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Das L-Normal Typ 0204 ist fiir Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die in einem Metallgehduse befindliche Ringkern-
ausfihrung ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen Kérpern, z. B. von Mefgeriten aus, da der

Induktivititswert im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder-
formigen Induktivititen hierbei erhalten bleibt.
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Induktivititsbereich 01...2H » '
Regelausfiithrung *) ' "~ Induktivititswert ~  Belastbarkeit
i o » 01 H 0,2 A/100V
0, 0,12 A/100V
0, 0,1 A/100V
1, 0,06 A/100V
2,0 H 0,05 A/100V
abgeglichen auf + 19 -

2. MeBunsicherheit des Werkattestes - 0,3 %, *%)

. Frequenzbereich - je nach Induktivititswert bis
' zwischen 5000 und 800 Hz inner-
halb einer zusitzlichen MeBun-
“sicherheit von -+ 0,1 9. Uber
diese Frequenzgrenze hinaus kann
der ~wirksame - Induktivititswert
Lw nach der Formel
L
. 1—w?LC
unter Berlicksichtigung der Eigen-
kapazitit C berechnet werden.

. Eigenkapazitit Zwischen 55 und 85 pF bei Erdung
’ der Klemme b und Verbinden
dieser Klemme mit dem Metall-

gehduse,

LW=

. Aufbau _ Ringkernspule auf keramischem
' Kern im Metallgehduse, das mit
Kautasit vergossen ist.

6. Abmessungen 205% 205X 150 mm
7. Gewicht etwa 5,85 kg

#) Andere Induktivititswerte zwischen 0,1 und 2,0 H auf Anfrage.

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAGM angegebene MeBunsicherheit liegt bei + 0,1 %.

Warennummer 36 46 43 10

Bezugsméglichkeiten flir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-"und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

* Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten
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MESS_GERATE

Ausfiihrung freibleibend

NORMAL DERGEGENSEITIGEN INDUKTIVITAT TYP 0211
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Das Normal der gegenseitigen Induktivitdt Typ 0211 ist fiir wissenschaftliche
Institute und Laboratorien bestimmt und dient vor allem zur Eichung von
ballistischen Galvanometern und FluBmessern. Durch Einsatz in Briicken-
schaltungen wird es zur Bestimmung von unbekannten gegenseitigen

Induktionskoeffizienten M verwendet.
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. VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Induktivititswerte - L= bLyz =M=10-mH
RESEN : auf 19, abgeglichen

. Beglaubigung der Induktivitats- , :
werte It, Werksattest ' mit 4 0,39%

. Ohmscher Widerstand jeder
Wicklung - etwa 20Q

4. Belastbarkeit jeder Wicklung 0,25 A/100 V.

. Aufbau Ringkernspule auf keramischem
' ' “Kern im Metallgehduse, das mit
Kautasit vergossen ist.

6. Abmessungen . 205x205x150 mm
7. Gewicht ' etwa k5,8 kg

Warennummer 36 46 43 40

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik, '

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin. C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86 )

‘Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54

Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1414454
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